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1 Zusammenfassung

Im Juli 2003 wurde von den Stadten Minchen und Nirnberg gemeinsam ein Auftrag an das
Oko-Institut e.V. und die Hydrotox GmbH fiir die Erstellung einer Okobilanz des kommunalen
Winterdienstes beider Kommunen erteilt. Die hier vorgelegte Studie bezieht sich auf den
kommunalen Winterdienst der Stadt Nirnberg.

Die Studie verfolgte drei Ziele:

- Das zentrale Untersuchungsziel der hier vorgelegten Studie bestand darin, die mit
dem kommunalen Winterdienst in der Stadt Nirnberg verbundenen Umweltauswirkun-
gen auf der Grundlage einer Okobilanz darzustellen und in geeigneter Form auszu-
werten.

- Die Okobilanz sollte sich exemplarisch auf zwei Winterperioden beziehen. Die Bilanz
soll so strukturiert sein, dass direkte und indirekte Umweltauswirkungen unterschieden
sowie besonders relevante Prozesse innerhalb der Systemgrenzen identifiziert werden
kdénnen.

- Die Untersuchung sollte die Identifikation von umweltseitigen Optimierungsansatzen
im kommunalen Winterdienst der Stadt Nirnberg ermdéglichen. Nicht beabsichtigt ist
es, dass in der zu erarbeitenden Okobilanz unterschiedliche Methoden des Winter-
dienstes (etwa "Schwarzraumen" versus "Streusalz" versus "Granulat") verglichen
werden.

Das Vorgehen erfolgte nach der Methode der Okobilanz (vgl. die Norm ISO 14040ff). Einbe-
zogen werden damit sowohl die Aufwendungen des Winterdienstes selbst (z.B. Ausbringung)
als auch die damit verknlpften Vor- und Nachketten (z.B. Herstellung und Antransport
Streumittel). Intern wurde eine kritische Prifung vorgenommen. Die Nachketten wurden auf-
grund der methodischen Situation und der Datenlage weitgehend qualitativ diskutiert.

Im Zusammenhang mit der funktionellen Einheit wurde im Projektverlauf festgelegt, als Be-
zugsgrofe alle Aktivitaten des kommunalen Winterdienstes auf den Gebieten der Stadt
Nurnberg wahrend einer Winterperiode zu verwenden. Um weitreichendere Aussagen zu
ermdglichen, wurde aulRerdem festgelegt, dass insgesamt zwei Winterperioden betrachtet
werden: Bei den beiden ausgewahlten Winterperioden handelt es sich zum einen um die
Winterperiode 2002/2003, die nach Einschatzung der Stadt Nirnberg einen durchschnitt-
lichen Winter darstellt. Mit der Winterperiode 2001/2002 wurde daneben auch ein als
besonders hart eingeschatzter Winter ausgewahit.

Die Ergebnisse der erfolgten Untersuchungen legen folgende Schlussfolgerungen und
Empfehlungen nahe:

Blahton-Winterstreu tragt mit etwa zwei Dritteln zu den Umweltbelastungen des kommunalen
Winterdienstes der Stadt Niurnberg bei. Aus diesem Grund stellt die Substitution von Blahton
einen sehr effektiven Ansatzpunkt flr eine Optimierung dar. Fir einen Ersatz von Blahton im
Straltenwinterdienst spricht auch dessen geringe Widerstandsfahigkeit gegen Schlag, die
nicht den Vorgaben der TL-Streu, Ausgabe, 2003, entspricht (FGSV 2003). Der Einsatz von
Blahton sollte daher auf Geh- und Fahrradwege begrenzt bleiben:
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e Ersatz von Bldhton durch Schwarzraumen bzw. WeiBen Winterdienst. Dies stellt
prinzipiell mit maximal zwei Drittel der Umweltbelastungen die groRtmadgliche Einsparung
dar. Die Stadt Niurnberg sollte deshalb kritisch prifen, welches Potenzial tatsachlich
ausgeschopft werden kann und die Substitution von Bldhton durch Schwarzraumen
dann in den sinnvollen Bereichen konsequent umsetzen. Hinsichtlich der praktischen
Umsetzung bestehen nach Aussagen der ASN hierbei allerdings Einschrankungen: U.a.
aufgrund von Unebenheiten der Fahrbahnen und eines teilweise schlechten Stral3en-
zustands besteht die Gefahr, dass bei einer Intensivierung der Raumung Raumein-
richtungen beschadigt werden. Zudem werden Einschrankungen aufgrund der recht-
lichen Grundlagen gesehen.

e Ersatz von Blahton durch Splitt. Der Ersatz von Blahton durch Splitt bietet mit 30 bis
40 % Reduktion der Umweltbelastungen ebenfalls ein nicht unerhebliches Einspar-
potenzial. Hier besteht aber — dhnlich wie fiir die vorhergehende MalRnahme Prifbedarf,
in welchen Bereichen Splitt aus Nutzengesichtspunkten (Sturz- und Verletzungsgefahr)
empfehlenswerter als Blahton ist (z.B. Fahrradwege). In der Vergangenheit wurde Splitt
eingesetzt und aus verschiedenen Griinden (z.B. Lackschaden an Fahrzeugen), die
nach Aussagen der ASN weiterhin Bestand haben, durch Blahton ersetzt.

e Ersatz von Blahton durch Feuchtsalz. Die dritte mégliche MalRnahme besteht darin,
Blahton durch Feuchtsalz zu ersetzen, d.h. die Streusalzstrecken aufzuweiten. Da es
nach wie vor Hinweise auf die Auswirkungen von Salz in der Nachkette des Winter-
dienstes gibt (z.B. auf Vegetation und Grundwasser), kann ein kompletter Wechsel von
abstumpfenden Streumitteln auf Salz nicht empfohlen werden; vielmehr kann die Sub-
stitution durch Feuchtsalz nur eingeschrankt, z.B. flr spez. Gefahrenstellen, beflirwortet
werden. Es wird darUber hinaus dringend davon abgeraten, entgegen der bisherigen
Praxis privaten Haushalten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten als Grundsticks-
anlieger das Streuen mit Salz zu erlauben.

Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass der Feuchtsalzanteil im Winterdienst der Stadt
Nurnberg mit 12 Masseprozent an der insgesamt ausgebrachten Salzmenge relativ gering
ist. Hier besteht deshalb sicherlich noch Substitutionspotenzial. Der entscheidende Vorteil
besteht dabei in der Reduktion der insgesamt ausgebrachten Salzmenge und damit in der
Entlastung der Nachkette (z.B. Grundwasser, Vegetation).

Der Einfluss der Salzstreuung auf erhéhte Chloridkonzentrationen im Grundwasser ist flr
Nurnberg schwer nachzuweisen. Allerdings liegen auch nur lickenhafte Daten vor. Ins-
gesamt erreicht die Belastung jedoch nicht den Chloridgrenzwert gemafl Trinkwasser-
verordnung (250 mg/l).

Aktuelle Untersuchungen zu Streusalzschaden auf die Vegetation fehlen. Da beim Auftreten
von Baumschaden in der Regel mehrere Faktoren eine Rolle spielen (neben Streusalz u.a.
auch die Baumart, das Alter, die Bodenbedingungen) ist der Streusalzeinfluss am ein-
deutigsten durch Chloridanalysen in den Blattern im Vergleich zu unbelasteten Strallen
nachweisbar. Es wird angeregt, entsprechende Untersuchungen durchzufiihren.

Dennoch ist der negative Einfluss des Streusalzes auf das Pflanzenwachstum in vielfachen
Studien belegt. Bei einer undifferenzierten Erhdhung der Streusalzmenge ist daher mit zu-
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nehmenden Schaden im Bereich des Strallenbegleitgriins zu rechnen, so dass nicht
empfohlen werden kann, die bisherige Strategie des differenzierten Winterdienstes zu-
gunsten einer ausschliellichen Salzstreuung zu andern.

Im Bereich des Grundwasserschutzes kdnnte sich kiinftig ein Zielkonflikt zwischen der
Regenwasserversickerung zur Schonung der Grundwasserreserven und hydraulischen Ent-
lastung des Kanalnetzes und Klaranlage einerseits und dem moglichen Eintrag von Schad-
stoffen in das Grundwasser andererseits ergeben. Aus Sicht der Anwender von Streusalz ist
eine effiziente StralRenentwasserung wiinschenswert.

Die Strategie des "differenzierten Winterdienstes" ist insgesamt geeignet, den Streusalz-
einsatz auf das notwendige MalR zu begrenzen. Daher sollte die bisherige Strategie weiter-
verfolgt und nach Mdglichkeit optimiert werden (s.o.). Eine undifferenzierte Erweiterung des
Streusalznetzes kann nicht empfohlen werden, da dann mit zunehmenden Schaden im
Bereich des StraRenbegleitgriins zu rechnen ist. Es wird dartuber hinaus dringend davon ab-
geraten, entgegen der bisherigen Praxis privaten Haushalten im Rahmen ihrer Verantwort-
lichkeiten als Grundstlicksanlieger das Streuen mit Salz zu erlauben. Perspektivisch ware
ein Benchmarking-Ansatz interessant, der es Kommunen erlaubt, sich im Vergleich zu
anderen Kommunen einzuschatzen.
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2 Einfiihrung - Uberblick zum Bericht

Die Hydrotox GmbH und das Oko-Institut e.V. haben vor etwa einem Jahr im Auftrag des
Umweltbundesamtes eine Machbarkeitsstudie zur Formulierung von Anforderungen fir ein
neues Umweltzeichen fiir Enteisungsmittel fiir StraRen und Wege durchgefiihrt'. In dieser
Studie konnte u.a. gezeigt werden, dass nur durch eine 6kobilanzielle Betrachtung, bei der
auch die relevanten vor- und nachgelagerten Prozesse? einbezogen werden und {iber direkte
Umwelteinwirkungen des Stoffeinsatzes hinausgehend auch indirekte Umweltauswirkungen
einbezogen werden, eine verlassliche dkologische Bewertung erfolgen kann.

Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Juni 2002 als "Pilotstudie" fur weitergehende
Untersuchungen dem Baureferat der Landeshauptstadt Minchen ein Angebot fiir eine Studie
vorgelegt. Darin war - vereinfacht ausgedriickt - eine Okobilanz des Winterdienstes fiir eine
exemplarische Winterperiode fir das Gebiet der Stadt Minchen vorgesehen. Das Vorhaben
konnte allerdings im vorgesehenen Zeitraum nicht realisiert werden.

Mitte Mai 2003 sind die Stadte Miinchen und Nirnberg gemeinsam an das Oko-Institut e.V.
mit der Bitte herangetreten, das im Juni 2002 vorgelegten Angebot zu aktualisieren und auf
den Winterdienst beider Stadte zu erweitern. Es wurden dabei insbesondere auch die
Synergismen berlicksichtigt werden, die durch eine gleichzeitige Beauftragung und parallele
Bearbeitung der (Teil-) Studien entstehen. Die Beauftragung auf der Basis des aktualisierten
Angebots erfolgte im Juli 2003.

Der Endbericht fiir die Stadt Nurnberg wird hiermit vorgelegt.

In Kapitel 3 ist beschrieben, wie das Ziel und der Untersuchungsrahmen fir die Studie fest-
gelegt wurden. Hierzu gehort u.a. eine Darstellung des untersuchten Systems und die Fest-
legung, welche Funktionen und funktionelle Einheit dem untersuchten System zugrunde
gelegt werden. Die Systemgrenzen werden definiert und Aussagen zur erforderlichen Daten-
qualitat und zu einer kritischen Prufung getroffen.

Kapitel 4 dient dazu, das methodische Vorgehen in der hier vorliegenden Studie zu den
Schritten Sachbilanz, Wirkungsabschatzung und Auswertung darzustellen. Es wird u.a. auf
die verwendeten allgemeinen und spezifischen Datengrundlagen eingegangen und be-
schrieben, wie die Bilanzierung des kommunalen Winterdienstes modelliert wird.

In Kapitel 5 sind die Ergebnisse der Studie dargestellt. Sie sind sowohl im Gesamtiiberblick
als auch differenziert nach Teilprozessen dargestellt. Auf die Optimierungspotenziale wird
ebenfalls in Kapitel 5 eingegangen. Fir die Nachketten erfolgt im Wesentlichen eine quali-
tative Diskussion.

Gartiser, S.; Reuther, R.; Gensch, C.-O.; Machbarkeitsstudie zur Formulierung von Anforderungen
fur ein neues Umweltzeichen fur Enteisungsmittel fir StralRen und Wege, in Anlehnung an DIN EN
ISO 14024. AbschluRbericht an das Umweltbundesamt. Freiburg 2002. Verdffentlicht als UBA-
Texte 09/03.

D.h. Herstellung der Streumittel, Transport und Ausbringung der Streumittel einschlief3lich der
Bereitstellung von Treibstoffen etc., Entsorgung einschlieRBlich Wiederaufbereitung von
Streumitteln und v.a.m.
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Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen finden sich in Kapitel 6; das Literaturverzeichnis
ist in Kapitel 7.

3 Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens

Bei diesem Bestandteil einer Okobilanz erfolgen auf der Grundlage einer expliziten Zieldefi-
nition u.a. eine Beschreibung der untersuchten Systeme, die Festlegung der funktionellen
Einheit als Vergleichsgrundlage, die Festlegung der Systemgrenzen sowie die Formulierung
von Anforderungen an Art, Umfang und Qualitat der erforderlichen Daten.

3.1 Ziel der Studie und Griinde fur die Durchfuhrung

Im Rahmen der durchgefiihrten Okobilanz wurden folgende Ziele verfolgt:

- Das zentrale Untersuchungsziel der hier vorgelegten Studie besteht darin, die mit dem
kommunalen Winterdienst in der Stadt Nirnberg verbundenen Umweltauswirkungen
auf der Grundlage einer Okobilanz darzustellen und in geeigneter Form auszuwerten.

- Die Okobilanz wird fiir zwei Winterperioden durchgefihrt. Die Bilanz soll so strukturiert
sein, dass direkte und indirekte Umweltauswirkungen unterschieden sowie besonders
relevante Prozesse innerhalb der Systemgrenzen identifiziert werden kdnnen.

- Die Untersuchung soll die Identifikation von umweltseitigen Optimierungsansatzen im
kommunalen Winterdienst der Stadt Nirnberg ermoglichen. Nicht beabsichtigt ist es,
dass in der zu erarbeitenden Okobilanz unterschiedliche Methoden des Winter-
dienstes (etwa "Schwarzraumen" versus "Streusalz" versus "Granulat") verglichen
werden.

Entsprechend der genannten Ziele liegt die Hauptanwendung der angebotenen Okobilanz im
Wesentlichen darin, die internen Planungen der fir den Winterdienst zustandigen Behorden
und Einrichtungen zu unterstitzen. Ferner kdnnen im Bedarfsfall die Ergebnisse auch in
andere Berichtssysteme (etwa kommunale Oko-Audit-Verfahren) mit einflieBen. Zielgruppen
der Okobilanz sind damit neben den fir den Winterdienst zustandigen Amtern der Stadte
Munchen und Nirnberg auch die interessierte (Fach-)Offentlichkeit.

3.2 Untersuchtes System

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde der kommunale Winterdienst der Stadt Nirnberg
untersucht.

Die Stadt Nurnberg umfasst bei einer Einwohnerzahl von 491.307 Einwohnern eine Flache
von 186,6 km? die Einwohnerdichte liegt damit bei 2.633 Einwohner/km? 3. Die Stadt
Nurnberg befindet sich im Regierungsbezirk Mittelfranken. Die Hohenlage (iber NN) betragt
284 bis 407 m; der Hauptbahnhof liegt auf 309 m *. Niirnberg liegt am westlichen Rande der
frankischen Alb in einer sandigen Ebene.

*  Quelle: http://lwww.statistik.nuernberg.de/geoinf/fra_bez.htm, Stand: Marz 2003.

4 Quelle: http://www.statistik.nuernberg.de/geoinf/n_lage.htm.
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Die Gesamtlange des kommunalen Strallennetzes betragt 1.182,5 km, wobei Stral3en in
einer Lange von 32,8 km im Stadtgebiet Nirnberg hinzukommen, fiir die die Autobahn-
meisterei bzw. das Staatliche Strallenbauamt verantwortlich zeichnen (vgl. auch Tabelle 1).
Insgesamt betragt die Strallenlange im Stadtgebiet Nirnbergs damit 1.215,3 km.

Der kommunale Winterdienst ist in der Stadt Nurnberg folgendermal3en organisiert (siehe
Abb. 1 und Tabelle 1):

Die Federfuhrung im Winterdienst hat die ASN — Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb
Nurnberg (friher: RF). Im Bereich des Zwangsreinigungsgebietes A wird der Winterdienst
auf den Straflen und Radwegen sowie auf den Gehwegen im Zuge unbebauter stadtischer
Grundsticke von der ASN durchgefiihrt. Auerhalb des Zwangsreinigungsgebietes A ist der
Winterdienst Aufgabe des Tiefbauamtes und der Verwaltungsamter Ost, Nord und Sid
(VAO, VAN und VAS). Das Gartenbauamt sichert die Park- und Grinanlagen.

Auch das Marktamt und die Landwirtschaftsbehérde (ML), die Bestattungsanstalt (BstA), das
Seniorenamt (SenA), der Tiergarten (Tg) und das Klinikum (Kh) fiihren den Winterdienst in
ihrem Bereich durch. HVA bzw. alle hausverwaltenden Dienststellen (insbesondere Schulen)
leisten Winterdienst im Rahmen ihrer Anliegerverpflichtung. Letztere werden nicht in die
Bilanz mit einbezogen.

Die ASN st fur eine Stralenlange von 494 km, d.h. etwa 41 % der Nirnberger Strallen-
lange, verantwortlich. Dies entspricht einer RAum- und Streuldange der Fahrbahnen von ca.
1.000 km. Die StralRenreiniger raumen und streuen im Zwangsreinigungsgebiet A Ful3-
gangeriberwege an den StralReneinmindungen, Stralenbahnhaltestellen, Bushaltestellen
und die Gehwege vor unbebauten stadtischen Grundsticken. Fur den Rdum- und Streu-
dienst sind Einsatzplane vorhanden, in denen die Reihenfolge der Arbeiten genau festgelegt
ist.

Tab. 1: Uberblick tber die fir den kommunalen Winterdienst in der Stadt Niirnberg
verantwortlichen Institutionen (StraRenldngen: Stand Winterperiode
2002/2003; Quelle: ASN Winterdienst Fahrbahn von 2002).

Verantwortliche Beschreibung StraBenldnge [km] Anteil
Institution
ASN Nirnberg Mitte, div. 493,436 40,60%
Hauptverkehrsausfall-
strafl’en
Tiefbauamt Ubriges Stadtgebiet um das 501,125 41,23%
Zentrum
VAN Randgebiete im Norden 57,17 4,70%
VAO Randgebiete im Osten 46,33 3,81%
VAS Randgebiete im Siiden 71,675 5,90%
Gartenbauamt Park- und Griinanlagen 12,76 1,05%
Autobahnmeisterei Autobahnteilstlicke im 1,4 0,12%
Stadtgebiet
Staatl. Stralien- Straenteilstiicke 31,4 2,58%
bauamt
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Abbildung 1: Uberblick tber die verschiedenen Winterdienst- und Reinigungsgebiete in
der Stadt Nurnberg.

Die Praxis des Winterdienstes in der Stadt Nirnberg wird im Burgerbrief, der nachfolgend
auszugsweise dargestellt ist (Burgerbrief fir die Winterperiode 2002/2003), geschildert: Die
grundsatzliche Praxis hat sich dabei gegeniber der Winterperiode 2001/2002 nicht geandert.
Neu ist, dass der Einsatzleiter in besonderen Ausnahmesituationen seit 2002/2003 ent-
scheiden kann, auch in Neben- und Wohnstraflen Salz zu verwenden. Dies war 2001/2002
so nicht moglich.
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Biirgerbrief der Stadt Niirnberg fiir die Winterperiode 2002/2003

[.]

OFFENTLICHE FAHRBAHNEN UND RADWEGE

1. Winterdienst auf Fahrbahnen
Weil Sicherheit oberste Prioritdt hat, wird auf HauptverkehrsstraBen mit Streusalz gegen

Schnee- und Eisglatte vorgegangen. Das dient am effektivsten der Verkehrssicherheit. Wie
in vielen anderen deutschen Stadten wird in Nldrnberg von der Stadt ein ,,differenzierter
Winterdienst" praktiziert, der auf den folgenden, kurzen Nenner gebracht werden kann:

Streusalz so wenig wie moglich, aber so viel wie notig.
Das heif’t im Einzelnen:

HauptverkehrsstraBen, d.h. Fahrbahnen mit 6&ffentlichem Personennahverkehr oder
hohem Verkehraufkommen und gefahrlichen Stralenabschnitten (Kreuzungen, Einmin-
dungen) werden vorrangig vom Schnee befreit und mit Salz gestreut. Bei grofleren Schnee-
hohen sinkt die Raumleistung erfahrungsgemaly stark ab, was dazu flhrt, dass auch der
Verkehr auf den Hauptverkehrsstralen stark beeintrachtigt sein kann. Das gilt auch, wenn
der Raum- und Streueinsatz mit dem Einsetzen des Berufsverkehrs zusammenfallt und die
Winterdienstfahrzeuge dadurch behindert werden.

In allen anderen StraBen wird die Raumung und Streuung grundsatzlich mit abstumpfenden
Mitteln in der Reihenfolge ihrer Verkehrsbedeutung, der vorhandenen Raumkapazitaten und
der ortlichen Verhaltnisse vorgenommen. Fahrbahnen von Strallen mit geringer Verkehrs-
bedeutung, d.h. Strallen in Wohngebieten und Tempo-30-Zonen werden nicht regelmalig
gestreut. Der Winter 2001/2002 hat gezeigt, dass Situationen mit mehreren Wochen an-
dauernden Frostperioden und einer grol¥flachigen, anhaltenden Schneedecke auftreten
konnen, in denen auch in Nebenstrallen mit dem Raumen und Streuen von abstumpfenden
Mitteln allein keine nachhaltig befriedigenden Verhaltnisse mehr hergestellt werden kénnen.
Diesen Erfahrungen hat der Umweltausschuss des Nuirnberger Stadtrates mit seinem
Beschluss vom 10.07.2002 Rechnung getragen und die stadtischen und staatlichen Stellen
im Winterdienst ermachtigt, in besonderen Ausnahmesituationen auch in Neben- und Wohn-
stralen, insbesondere in verkehrsberuhigten Zonen auf der Fahrbahn und an FuRRganger-
Uberwegen punktuell Salz zu verwenden. Die Entscheidung, ob und an welchen besonders
gefahrlichen Stellen in diesen Gebieten Salz eingesetzt wird, treffen die jeweiligen Einsatz-
leiter.

Alle Verkehrsteilnehmer sollten sich im iibrigen darauf einstellen, dass beim Auftreten
von Eisgldtte oder Schneefall wahrend der Nachtzeit kein Rdum- oder Streudienst
stattfindet. Wahrend der Nachtzeit sind nach der stadndigen Rechtsprechung der Gerichte
weder die Offentlichen Stellen noch die Anlieger zum Raum- oder Streudienst verpflichtet.

2. Winterdienst auf den Radwegen

Bei winterlichen Wetterverhaltnissen sind erfahrungsgemafl nur noch wenige Radfahrer
unterwegs. Trotzdem bemiihen sich die jeweils zusténdigen Einrichtungen und Amter (siehe
Punkt 7), auch die Radwege zu raumen und zu streuen. Einige Radwege, die unmittelbar auf
Fahrbahnen verlaufen und markiert sind, kdnnen bei gréReren Schneehéhen allerdings nicht
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mehr geraumt werden, weil der von der Fahrbahn weggeschobene Schnee auf ihrer Flache
abgelagert werden muss.

[.]

Die Winterdienstgeschiftsanweisung erganzt dazu:

[...]

Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, den Tausalzeinsatz im Rahmen der gesetzlichen
Verpflichtungen zu reduzieren. Als Maxime gilt, Salz so wenig wie moglich und so viel wie
nétig einzusetzen, um Umweltschaden zu vermeiden.

[.]

Die Schneerdaumpflicht ist stufenweise nach der Dringlichkeit auszufihren. Dazu werden
Raum- und Streuplane aufgestellt, die folgende 3 Gruppen unterscheiden:

e Gruppe 1: mit Salz: Hauptverkehrsstralien mit 6ffentlichem Personennahverkehr, sehr
stark befahrene Strallen, gefahrliche und verkehrswidrige Stralenabschnitte, ohne Salz:
FuRgangeriberwege, Radwege, Fuligangerzonen

e Gruppe 2. ohne Salz: Sonstige Hauptverkehrsstrallen, Hauptverbindungsstralien,
offentliche Parkplatze

e Gruppe 3: ohne Salz: Alle brigen Strallen
[...]

Fir die im Rahmen der Studie erfolgte Okobilanzierung muss das System ,kommunaler
Winterdienst” genau beschrieben werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt das System
einschliellich der in der Bilanz berlcksichtigten Vor- und Nachketten. Mit Vorkette sind alle
Prozessschritte bis zum fertigen Streumittel am Einsatzort gemeint, z.B. die Herstellung und
der Antransport von NaCl-Steinsalz, ebenso aber auch die Bereitstellung elektrischer
Energie fir den Dampfstrahler, der bei der Fahrzeugreinigung eingesetzt wird oder die Be-
reitstellung der Treibstoffe fiur die im Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge. Die Nachkette
umfasst den dem Winterdienst zuzurechenden Anteil Stral’enreinigung und Entsorgung
Stralienkehricht (abstumpfende Streumittel). Das Vorgehen ist in Kapitel 3.1.3 genauer
beschrieben. Qualitativ werden daneben aber auch die Aspekte Abwasser/Kanalisation und
Beeinflussung Boden und StraRenbegleitgriin (auftauende Streumittel) betrachtet.
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Kommunaler
Winterdienst

* z.B. zu Depots oder Streugutbehéltern

Abbildung 2: Uberblick (ber das System kommunaler Winterdienst mit den jeweils
bertcksichtigten Vor- und Nachketten.

3.3 Funktionen des betrachteten Systems und Festlegung der
funktionellen Einheit

Die Funktion des betrachteten Systems besteht darin, die Dienstleistung kommunaler
Winterdienst im Stadtgebiet von Nirnberg bereitzustellen. Mit dem Winterdienst wird ein den
Wetterbedingungen angepasstes, angemessenes Niveau der Verkehrssicherheit in der
Winterperiode sichergestellt. Die Konkretisierung, welches Niveau erforderlich ist und wie
sich der Winterdienst der Kommune von dem verantwortlicher Privatpersonen (z.B. Grund-
stlickseigentimer, Anlieger) abgrenzt, erfolgt in den entsprechenden gesetzlichen Rege-
lungen und Gemeindesatzungen (z.B. StralRenreinigungsverordnung der Stadt Nurnberg).

Im Zusammenhang mit der funktionellen Einheit wurde im Projektverlauf festgelegt, als
BezugsgroRe alle Aktivitdten des kommunalen Winterdienstes auf den Gebieten der Stadt
Nurnberg wahrend einer Winterperiode zu verwenden. Um weitreichendere Aussagen zu
ermdglichen, wurde aulRerdem festgelegt, dass insgesamt zwei Winterperioden betrachtet
werden: Bei den beiden ausgewahlten Winterperioden handelt es sich zum einen um die
Winterperiode 2002/2003, die nach Einschatzung der Stadt Nirnberg einen durchschnitt-
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lichen Winter darstellt. Mit der Winterperiode 2001/2002 wurde in Abstimmung mit der Stadt
Nulrnberg auch ein als besonders hart eingeschatzter Winter ausgewahlt.

Tab. 2: Beschreibung der Wetterbedingungen der jeweiligen Winterperiode. Die
Anzahl der Einsatztage bezieht sich auf die ASN (Quelle. Winterdienst-

berichte der ASN zu den Winterperioden 1999/2000 bis 2002/2003).

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Anzahl Schneefalltage 44 35 28 27 20
Anzahl Tage mit Schnee- 34 31 18 33 k.A.
decke (mehr als 1 cm)
Anzahl Frosttage 71 80 83 92 93
Beginn Winterdienst k.A. 15.11.1999 12.11.2000 10.11.2001 6.11.2002
(manuell)
Einsatztage maschineller 53 40 37 46 24
Winterdienst
Einsatztage manueller k.A. 38 52 52 65
Winterdienst

Die Festlegung der funktionellen Einheit bestimmt auch tber die zu betrachtenden Referenz-
fliusse, z.B. die Menge ausgebrachter Streumittel. Diese sind in Kapitel 3.1.1.2 naher spezi-
fiziert.

3.4 Systemgrenzen

Mit der Festlegung der Systemgrenzen wird bestimmt, welche Module in der Okobilanz ent-
halten sind. Module wiederum stellen diejenigen Teile der untersuchten Systeme dar, fir die
zur Erstellung der Okobilanz Daten gesammelt werden.

Grundsatzlich besteht bei der Durchfiihrung von Okobilanzen der Anspruch, dass der ge-
samte Lebensweg der untersuchten Systeme von der Rohstoffgewinnung bis zur Behand-
lung von Abfallen bilanziert wird. Aus Griinden der praktischen Durchflihrbarkeit sowie aus
Zeit- und Ressourcengrinden muissen jedoch Vereinfachungen getroffen und System-
grenzen bestimmt werden. Nachstehend wird das konkrete Vorgehen in dieser Studie im
Einzelnen dargestellt und begriindet:

- Grundsatzlich einbezogen wurden bei der vorliegenden Studie die Herstellung der
ausgebrachten Streumittel (NaCl-Steinsalz, NaCl-Sole; CaCl,-Sole und Blahton) und
deren Antransport nach Nirnberg einschliellich entsprechender Vorketten (z.B.
Treibstoffbereitstellung, Energiebereitstellung).

- In die Bilanzierung ist ebenfalls der eigentliche kommunale Winterdienst der Stadt
Nurnberg eingeflossen. Dieser beinhaltet die Aufwendungen der Ausbringung, der
Fahrzeugreinigung und der dem Winterdienst zuzurechenden Stral3enreinigung ein-
schliellich entsprechender Vorketten (z.B. Treibstoffbereitstellung, Energiebereit-
stellung). Die Ausbringung ist unterteilt in den manuellen Winterdienst und den
maschinellen Winterdienst. Es lagen nur detaillierte Daten zur Ausbringung von der
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ASN vor. Aufgrund der vorliegenden Datensituation wurde deshalb festgelegt, die
Daten zum kommunalen Winterdienst der ASN auf der Basis der jeweils zu betreu-
enden Stralenlangen auf die Ubrigen, fir den Winterdienst verantwortlichen Institu-
tionen hochzuskalieren.

- Nur unzureichend erfasst sind Transportvorgange zur Befullung der Streugutkdsten im
Stadtgebiet. Sowohl der manuelle Winterdienst als auch Privatpersonen in der Stadt
Nurnberg entnehmen Streugut aus diesen Behaltern.

- Der von Privatpersonen durchgefiihrte Winterdienst (Gehwege, Privatflachen etc.)
wird nicht erfasst, da die hierzu erforderlichen Eingangsdaten nur unter einem ver-
gleichsweise hohen Zeitaufwand erfasst werden konnten. Bei der Modellierung
wurden aber die Schnittstellen fiir eine spatere Erhebung und Mitbilanzierung dieser
Aktivitaten vorgesehen. Aus den Streugutbehaltern in der Stadt Nirnberg kann auch
durch Privatpersonen Streumittel entnommen werden. Aufgrund der praktisch un-
kontrollierten Entnahme konnte diesbezliglich keine Differenzierung vorgenommen
werden; diese Streumittelmengen wurden dementsprechend in der Bilanz dem
kommunalen Winterdienst zugerechnet.

- Die Entsorgung des dem Winterdienst zuzurechnenden Stral3enkehrichts wurde in die
Bilanz einbezogen. Berlcksichtigt wurde dabei das Einsammeln und die Verbringung
auf eine Deponie. Qualitativ eingeflossen sind dariiber hinaus auch Uberlegungen zu
den Nachketten im Bereich Abwasser/Kanalisation sowie Emissionen in die stral3en-
nahe Vegetation.

- Auswirkungen an Bauwerken oder Fahrzeugen wurden nicht bilanziert. Im Rahmen
einer kurzen Sensitivitatsbetrachtung unter Einbezug der einschlagigen Literatur
wurde jedoch der Frage nachgegangen, ob dieser Punkt 6kobilanziell bedeutsam ist
und in spateren Studien berucksichtigt werden sollte (vgl. Kapitel 4.3.7).

- Edukte sowie Hilfs- und Betriebsstoffe entlang der betrachteten Prozessketten wurden
im Grundsatz nur dann bericksichtigt, sofern sie bezogen auf den Output des betref-
fenden Bilanzmoduls einen gewichtsmaRigen Anteil von mehr als 1 % einnahmen. Um
dabei mégliche Unsymmetrien der erstellten Sachbilanzen zu vermeiden, wurde als
zweite Abschneideregel festgelegt, dass die Summe der nicht berlcksichtigten
Edukte, bezogen auf den jeweiligen erwiinschten Output des betreffenden Prozesses,
nicht gréfRer als 5 % sein darf. Damit wurden auch Edukte mit einem jeweiligen Anteil
von weniger als 1 % einbezogen, bis die Summengrenze von 5 % unterschritten war.

- Das sogenannte ,Capital Equipment® (z.B. die Umweltbelastungen aus der Her-
stellung von Fahrzeugen) wurde generell nicht erfasst; dies entspricht der gangigen
Praxis bei vielen bislang durchgefiihrten Okobilanzen. Die Vernachlassigung ist beim
Vergleich von ahnlichen Systemen in der Regel unkritisch.
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3.5 Anforderungen an Daten und Datenqualitat

Mit den Anforderungen an Daten und Datenqualitdt werden in allgemeiner Form die Merk-
male der Daten festgelegt, die fiir die Durchfiihrung der Okobilanz benétigt werden. Nach-
stehend werden die in dieser Studie zugrunde gelegten Anforderungen zusammenfassend
dargestellt:

Zeitbezogener Erfassungsbereich

In dieser Studie sollten die einbezogenen Daten zu Vor- und Nachketten den aktuellen Stand
der Technik sowie die derzeitigen energie- und abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
abbilden. Bezuglich der spezifischen Daten zum kommunalen Winterdienst (z.B. Streu-
mittelmengen, Aufwendungen der Ausbringung) wurden Daten der Winterperioden
2001/2002 und der Winterperiode 2002/2003 bericksichtigt. Es handelt sich dabei um einen
durchschnittlichen Winter (2002/2003) und um einen (berdurchschnittlichen Winter
(2001/2002).

Geografischer Erfassungsbereich

Fur die Energiebereitstellung sowie Herstellungs- und Entsorgungs- und Verwertungs-
prozesse wurden deutsche und mitteleuropaische Daten zugrunde gelegt. Die spezifischen
Daten des kommunalen Winterdienstes (z.B. Streumittelmengen, Aufwendungen der Aus-
bringung) beziehen sich auf das Stadtgebiet von Nirnberg. Fir die Antransporte der Streu-
mittel wurden die spezifischen Lieferantenstrukturen der Stadt Nirnberg bericksichtigt. Teil-
weise (z.B. Steinsalzgewinnung) gilt dies auch fur die Herstellung der Streumittel.

Technologischer Erfassungsbereich

Es wurden reprasentative Daten aktuellen Datums verwendet, die den vorhandenen techno-
logischen Stand darstellen. Daneben wurde der in den betrachteten Winterperioden jeweils
vorhandene Standard (z.B. hinsichtlich Abgaswerten und Euro-Norm) der bei der Stadt
Nurnberg im Winterdienst befindlichen Fahrzeuge berucksichtigt.

Datenkategorien
Grundsatzlich wurden in dieser Studie ausschlieBlich stoffliche Flussgrofien sowie energeti-
sche InputgréRen quantitativ erfasst und bilanziert, d.h. bertcksichtigt wurden

- der Verbrauch an energetischen Ressourcen und

- der Verbrauch an nicht-energetischen Ressourcen und Wasser,
- atmosphéarische Emissionen,

- Abwasseremissionen und

- Abfalle und Reststoffe.

Diese Vorgehensweise entspricht dem derzeitigen Praxisstand bei der Durchflihrung von
Okobilanzen.
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3.6 Kritische Prufung

DIN EN ISO 14040 sieht fur Okobilanzen, bei denen Vergleiche von Systemen vorge-
nommen werden und Aussagen hieraus zur Veréffentlichung vorgesehen sind, verbindlich
eine sogenannte ,Kritische Prifung® (in Fachkreisen wird hierfir Gberwiegend der englisch-
sprachige Ausdruck ,Critical Review“ verwandt) vor. Damit sollten insbesondere die vor
einigen Jahren zu verzeichnenden Trends unterbunden werden, auf der Grundlage von nicht
abgesicherten Okobilanzen werbewirksame Aussagen (iber Umweltvorteile von Produkten
zu veroffentlichen. Nach den Anforderungen der Norm miissen Okobilanzen mit zu veréffent-
lichenden vergleichenden Aussagen verbindlich geprift werden; dabei ist (von drei mog-
lichen) das weitestgehende und aufwendigste Priifverfahren anzuwenden®.

Da im Rahmen dieser Studie keine vergleichende Analyse vorgenommen wurde, ist ein
externes kritisches Review nicht verbindlich vorgeschrieben. Allerdings wurde eine interne
Prifung im Hinblick auf das methodische Vorgehen und die verwendeten Daten sowie das
Datenmanagement durch Carl-Otto Gensch, Koordinator des Bereichs Pro-
dukte & Stoffstrome am Oko-Institut durchgefiinrt.

4 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen

4.1 Sachbilanz

4.1.1 Datengrundlagen

Grundsatzlich kann bei den Datengrundlagen einer Okobilanz zwischen allgemeinen und
spezifisch ermittelten Daten unterschieden werden: Unter allgemeinen Daten werden Mittel-
werte zum Energie- und Rohstoffverbrauch und zu Emissionen verstanden, das heif3t
Zahlenwerte, die den mittleren Stand der Technik eines bestimmten Produktionsprozesses
reprasentieren. Spezifisch ermittelte Daten beschreiben hingegen die Verhaltnisse an einem
bestimmten Produktionsstandort. Je nach dem realisierten Stand der Technik (Effizienz von
Schadstoffabscheidung oder ahnlichem) kénnen spezifisch ermittelte Daten erheblich (nach
oben und unten) von allgemeinen Daten abweichen.

Bei der hier durchzufiihrenden orientierenden Okobilanz wurden sowohl allgemeine als auch
spezifisch ermittelte Daten zugrunde gelegt. Das konkrete Vorgehen wird in den folgenden
Abschnitten naher beschrieben.

Dieses ist dadurch charakterisiert, dass vom Auftraggeber der Okobilanz ein externer,
unabhangiger  Sachverstandiger  ausgewahlt wird, der als Vorsitzender eines
Prifungsausschusses wirkt. Der Vorsitzende wahlt auf der Grundlage des Ziels, des
Untersuchungsrahmens und des fir die kritische Begleitung zur Verfligung stehenden finanziellen
Rahmens weitere, unabhangige Sachverstandige aus.
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4.1.1.1 Allgemeine Datengrundlagen

Fur die Bereitstellung von Rohstoffen und die Herstellung von Grundstoffen, fir die Bilan-
zierung der Energiebereitstellung und Transportleistungen sowie fur die Abfallbehandlung
wurden allgemeine Daten aus Verbandsveroffentlichungen, Literaturangaben oder Daten-
banken herangezogen. Hier ware eine Erhebung spezifischer Daten, abgesehen vom damit
verbundenen Aufwand, kaum sinnvoll, da diese Prozesse aufgrund der komplexen und ver-
zweigten Produktionsstruktur nicht einzelnen Unternehmen zugeordnet werden kénnen und
die Abnehmer-/Lieferantenbeziehungen auf diesen Stufen haufig wechseln.

Prozesse zur Energiebereitstellung wurden auf der Basis vorhandener Bilanzmodule der
Okobilanz-Software umberto 4.1 (2003) berechnet (vgl. Tabelle 3). Diese Module basieren
wiederum auf anerkannten Grundlagendaten aus Fritsche et al. (2002) und Frischknecht et
al. (1996).

Tab. 3: Datengrundlagen der Sachbilanz: allgemeine Daten zur Energiebereit-
stellung zu Transporten und Herstellungsprozessen.

Bereich Modul/Teilbilanz Quellen Bemerkungen
Energiebereitstellung | Vorkette Diesel umberto 4.1 2003 | Bereitstellung von Diesel fur Transport-
prozesse
Vorkette Benzin umberto 4.1 2003 | Bereitstellung von Benzin flr Transport-
prozesse
Stromnetz BRD umberto 4.1 2003 | Durchschnittsdaten zur Strombereit-
stellung in Deutschland
Transporte LKW, diverse Grolken- | umberto 4.1 2003 | Parametrisiertes Datenmodul zur Berech-
klassen nung von Treibstoffverbrauch und Emis-
sionen in Abhangigkeit von spezifischen
Rahmenparametern

Transportprozesse, die in den Vorketten anfallen (z.B. Transport des Streusalzes vom Her-
steller zum Lager), wurden auf der Grundlage von Datenmodulen der Okobilanz-Software
umberto 4.1 berechnet. Es handelt sich dabei um funktionsdefinierte Module, die den Treib-
stoffverbrauch sowie die Abgasemissionen in Abhangigkeit transportspezifischer Rahmen-
parameter abbilden. Fir die Modellierung wurden Verbrauchs- und Emissionsfaktoren fr
LKW in der Bundesrepublik Deutschland verwendet (Hassel et al. 1995). Es wurde von einer
Bestands- bzw. Fahrleistungsgewichtung zum Bezugsjahr 1990 ausgegangen. Als StralRen-
kategorien werden drei typische Fahrsituationen berilicksichtigt:

— Autobahn (Bundesautobahn mit 83,6 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit);

— Landstralle (zweistreifige Aul3erortsstralde mit 64,7 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit);

— Innerorts (StraRen mit groen Knotenabstanden und 27,3 km/h Durchschnitts-
geschwindigkeit).

Daruber hinaus werden unterschiedliche Typklassen an LKW unterschieden (vgl. nach-

stehende Tabelle).
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Tab. 4. Bgrijcksichtigte Typklassen an LKW zur Modellierung von Transportvor-
gangen.
Typ Gewichtsklasse maximale Zuladung
1 LKW 3,5-7,5 t 3,75t
2 Solo-LKW 14-20 t 10,5t
3 Solo-LKW >20 t 15,3 t
4 LKW/Sattel-Zug <32 t 20,5t
5 LKW/Sattel-Zug >32 t 28 t

In der folgenden Tabelle sind die Datengrundlagen fur die Vorkettenprodukte mit den ent-
sprechenden Quellenangaben zusammenfassend aufgefihrt.

Tab. 5: Datengrundlagen der Sachbilanz (allgemeine Daten): Vorkettenprodukte.
Bereich Modul/Teilbilanz Quellen Bemerkungen
Anorganische Grundstoffe | Salpetersaure umberto 4.1 2003 Vorkette fiir die Herstellung von
Steinsalz (Sprengstoff)
Ammoniak umberto 4.1 2003 Vorkette fir die Herstellung von
Steinsalz (Sprengstoff)
Calciumchlorid GaBi 3 v2 Calciumchlorid entsteht als

Kuppelprodukt im Solvay-
Verfahren (Soda-Herstellung)

umberto 4.1 2003 Vorkette fiir die Herstellung von
Steinsalz (Sprengstoff)

Organische Grundstoffe Heizdl S
und Zwischenprodukte

Schmierol GaBi 3 v2

4.1.1.2 Spezifische Datengrundlagen zur Bilanzierung der Ausbringung

Aufgrund der Datenlage wurde festgelegt, dass der kommunale Winterdienst
(Raumen/Streuen, Kontrollfahrten etc.) mit Ausnahme der ausgebrachten Streumittelmengen
anhand der Daten von der ASN modelliert werden soll. Dies bedeutet, dass der von der ASN
durchgeflihrte maschinelle Winterdienst flr bestimmte Stadtteilgebiete anhand der Stralien-
langen auf das gesamte Stadtgebiet von Nirnberg hochskaliert werden. Spezifische Daten
zu den jeweils von allen beteiligten Institutionen (ASN, Verwaltungsamter, Tiefbauamt,
Gartenbauamt, Staatl. Strallenbauamt) ausgebrachten Streumittelmengen lagen hingegen
vor und konnten entsprechend bertcksichtigt werden.

Fir die Bilanzierung der Ausbringung an sich - zu den Streumittelmengen und zur Fahrzeug-
reinigung siehe im Text weiter unten — wurden die durch die ASN in Form einer Excel-Datei
zur Verfligung gestellten spezifischen Daten zum maschinellen und manuellen Winterdienst
verwendet. Die Daten sind sehr detailliert und geben einen Uberblick tiber die von einzelnen
Fahrzeugen zuriickgelegten Kilometer sowie den damit verbundenen Treibstoff- und
Olverbrauchen. Auf eine umfassende Darstellung dieser Daten wird im Rahmen des Berichts

verzichtet. Erfasst sind Rdum- und Streueinsatze sowie Kontrollfahrten. Die Modellierung der
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Ausbringung, d.h. die Kombination der spezifischen mit allgemeinen Daten zu Transportvor-
gangen und den damit verbundenen Emissionen, ist in Kapitel 3.1.3 ausfuhrlich dargestellit.

Maschineller Winterdienst / Manueller Winterdienst / Fahrzeugflotte

Es werden sowohl Wechselstreueinrichtungen als auch — auf umgebauten Mullfahrzeugen -
fest installierte Streueinrichtungen verwendet. Alle Streueinrichtungen sind fir Feuchtsalz-
ausbringung eingerichtet (Behalter flr trockenes Streugut, Soletank und Zuleitung zum
Streuteller) und kénnen wahlweise fur Salz oder Blahton eingesetzt werden. Es gibt keine
reinen Schneerdumfahrzeuge, sondern nur eine Kombination von Pflug und Streuein-
richtung.

Abb. 3: Umgebautes Millfahrzeug mit fest installierter Feuchtsalzstreueinrichtung
und Pflug.
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Abb. 4: Wechselstreueinrichtung fur Feuchtsalz.

Es werden keine Spezialtechnologien wie Temperatursensoren an den Fahrzeugen, Glatte-
melder oder Spezialasphalt eingesetzt.

Seit 2002/2003 wird die StraRenwettervorhersage uber MC Wetter, Berlin (Ansprechpartner
Herr Schulze) abgefragt; erganzend dazu werden auch Angaben anderer Wetterdienste aus
dem Internet verwendet; davor wurde der Dienst MeteoFax verwendet.

Ausgebrachte Streumittelmengen. Die ausgebrachten Streumittelmengen wurden anhand
der Angaben von ASN fur alle beteiligten Institutionen ermittelt (siehe Tabelle 6). Erganzend
kann hier angemerkt werden, dass der Feuchtsalzanteil in der Winterperiode 2001/2002 bei
752,6 t und in der Winterperiode 2002/2003 bei 556,1 t lag. Dies entspricht in beiden Jahren
nur 12 % der insgesamt ausgebrachten Salzmenge. Der Gesamtverbrauch setzt sich einer-
seits aus den Direktlieferungen der Streumittelhersteller an die einzelnen Institutionen als
auch aus den Entnahmen aus dem zentralen Lager der ASN zusammen.

Okobilanz des Winterdienstes
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Tab. 6: Uberblick Uber die ausgebrachten Mengen an Streumitteln in den Winter-
perioden 2001/2002 und 2002/2003.

Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002
Angaben in Tonnen NaCl CaCl2-Sole| Blahton NaCl CaCl2-Sole| Blahton
Direktlieferung
VAN 52 10,45
VAS 1947 10,02 82,5 145,85 6,78 112,2
VAO 203 14 120 255 15 110
Tiefbauamt und Verwaltungsamter
(Angabe ASN auler CaCl2) 1.738,11 41,31 1.270,50 | 2.261,49 88,18 1.188
d.h. Tiefbauamt allein 1.288,41 17,29 1.057,55 1.860,64 66,40 965,80
Entnahme aus ASN-Lager
Tiefbauamt 163,75 62,43 186,4 67,65
Gartenbauamt 11,25 92,13 4,4 178,48
VAN 10,45 1,3 30,53
ASN 1971,4 102,19 1.241 2996,5 116,76 1440,19
Staatliche Stellen
Strallenbauamt 181,81
Autobahnmeisterei Fischbach
Gesamtsumme 4.334,21 167,52 | 2.889,46 | 6.032,75 226,72 | 3.127,05

Fahrzeugreinigung. Die Fahrzeuge werden nach jedem Winterdiensteinsatz mit dem
Dampfstrahler gereinigt. Die damit verbundenen Energie- und Wasserverbrauche werden
nicht separat erfasst, kbnnen also nur anhand der Ublichen Praxis, der Anzahl Winter-
diensteinsatze sowie den Geratespezifikationen des Dampfstrahlers abgeschatzt werden.
Diese Abschatzung erfolgte durch die Stadt Nurnberg. Die zuzurechnenden Verbrauche sind
in nachfolgender Tabelle dargestellt.
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Tab. 7: Spezifische Daten flr die Fahrzeugreinigung.
Anzahl Anzahl’ Reinigungszeit Verbrauch? Verbrauch? m?
WP Fzg. Reinigungen KWh| Liter/h [h] KWh Frischwasser
Maschineller Winterdienst
2001/02 23 52 2 | 240 0,125 299,00 35,88
2002/03 23 65 2 | 240 0,125 373,75 44,85

Manueller Winterdienst
2001/02 17 30 51 | 1000 0,167 4335,00 85,17
2002/03 17 20 51 | 1000 0,167 2890,00 56,78

Anzahl der Reinigungen entspricht nicht der Anzahl der Einséatze, da bei Temperaturen unter -5°C
keine Fahrzeuge gewaschen werden.

Diese Zahlen sind Schatzungen da nicht bekannt ist, ob bei jedem Einsatz alle Fahrzeuge beteiligt
bzw. gereinigt wurden.

4.1.1.3 Spezifische Datengrundlagen zur Bilanzierung der Vor-und Nachketten

Fir die Herstellung der eingesetzten Streumittel wurden — abgesehen von CaCl,-Sole-
jeweils herstellerspezifische Daten verwendet.

NaCl. Das als Auftausalz eingesetzte NaCl-Steinsalz wird bergmannisch gewonnen und
anschlielend zerkleinert. Fur die dafir eingesetzte Energie sowie Hilfs- und Betriebsstoffe
wie Sprengstoff etc. standen Herstellerangaben des Lieferanten der entsprechenden Winter-
perioden zur Verfigung. Die im Auftaussalz zusatzlich verwendeten Hilfsstoffe (z.B. Anti-
backmittel, Farbstoffe etc.) wurden in der Bilanzierung vernachlassigt, da sie jeweils weniger
als 2 Gewichtsprozent der Gesamtmasse ausmachen®. Es wird kein Siedesalz verwendet.

Abb. 5: NaCl-Steinsalz.

®  W-Stein-Auftausalz, super, K 0-5. Chem. Analyse: 98% NaCl; 0,4% CaSO4; 1,6%

wasserunléslich; 0,001% Basacidrot* ;<200 ppm Antibackmittel (Fe(CN)6); 0,2% Feuchtigkeit;
Schiuttdichte: ca. 1,2t/m3; Korngréfe: zwischen 0,16 und 5 mm.
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Bldhton. Der Einsatzbereich von Blahton liegt vor allem im Baubereich als Leichtzuschlag
fir Beton und Mortel sowie als Schittgut (Dammstoff). In geringeren Mengen wird Blahton
auch als Winterstreu eingesetzt. Der als Winterstreu eingesetzte Blahton wird als Uberkorn
aus dem normalen Produktionsprozess fiir Blahton ausgesondert und anschlieRend ge-
brochen (mittlere Dichte: 0,55t/m?). Es standen reprasentative Durchschnittswerte zur Blah-
tonherstellung von insgesamt 7 Werken eines Unternehmens zur Verfigung. Au3erdem war
der Energiebedarf flr den Brechprozess bekannt.

Abb. 6: Blahton-Winterstreu.

Die Transportwege aller Streumittel wurden ebenfalls entsprechend der tatsachlichen
Situation in der Berechnung bertcksichtigt. Die Anfahrtswege sowie die eingesetzten Trans-
portmittel sind in Tabelle 8 und 9 dargestellt.

Tab. 8: Uberblick (iber die Transportwege und Transportmittel fiir die verwendeten

Streumittel fur die Winterperiode 2001/2002.

Winterperiode NaCl (Steinsalz) CaCl2-Sole Blahton

2001/2002

Anteil 100 % 43,75 % 56,25 % 100 %

Transportweg, & 182 km 117 km 371 km 39 km

einfach

Transportmittel LKW-Silo mit LKW-Tankzug LKW-Tankzug LKW-Silo mit
Druckentladung ca. 26 t Nutzlast ca. 26 t Nutzlast Druckentladung
ca. 26 t Nutzlast ca. 22 t Nutzlast

und und

LKW-Kipperzug LKW-Kipperzug
ca. 26 t Nutzlast ca. 22 t Nutzlast
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Tab. 9: Uberblick tber die Transportwege und Transportmittel fir die verwendeten
Streumittel fur die Winterperiode 2002/2003.
Winterperiode NaCl (Steinsalz) CaCl2-Sole Bldhton
2002/2003
Anteil 100 % 100 % 100 %
Transportweg, <& 183 km 371 km 39 km
einfach
Transportmittel LKW-Silo mit LKW-Tankzug LKW-Silo mit
Druckentladung ca. 26 t Nutzlast Druckentladung
ca. 26 t Nutzlast ca. 22 t Nutzlast
und und
LKW-Kipperzug LKW-Kipperzug
ca. 26 t Nutzlast ca. 22 t Nutzlast
Stralenreinigung. Da die ausgebrachten abstumpfenden Streumittel — in diesem Fall

Blahton — zu einem bestimmten Anteil wahrend und nach dem Winter durch die Straf3en-
reinigung entfernt und als Stralenkehricht entsorgt werden mussen, war es erforderlich hier
eine Abschatzung Uber den dem Winterdienst zuzurechnenden Aufwand zu treffen. In
Abstimmung mit der Stadt Nurnberg wurde festgelegt, dass 50 % des ausgebrachten Blah-
tons durch die Stralenreinigung erfasst wird und als Stralenkehricht anfallt. Die Ubrigen
50 % werden in die Umgebung verdriftet, als Sand vermahlen und verweht oder in die Kana-
lisation geschwemmt. Der Kehraufwand wurde als einmaliges Abfahren des Nurnberger
Stralennetzes mit einem durchschnittlichen Fahrzeug des maschinellen Winterdienstes
kombiniert mit einem einmaligen Abfahren der Gehsteige mit einem durchschnittlichen Fahr-
zeug des manuellen Winterdienstes modelliert. In Kapitel 4.1.3 wird naher auf die Model-
lierung eingegangen.

StraRenkehrichtdeponie

Der Stralenkehricht von Nirnberg wird auf der Deponie Sud, die innerhalb des Stadtge-
bietes liegt, deponiert. Der zusatzliche Aufwand fir den Transport zur Deponie kann daher
vernachlassigt werden. Der Verbrauch von Deponieraum konnte okobilanziell nicht einbe-
zogen werden.

Abwasser, Kanalisation und Grundwasser

Besondere Schaden der Kanalisation durch den Streustoffeinsatz sind nicht bekannt. Der
Einfluss der Streusalzanwendung auf das Grundwasser kann nur qualitativ beschrieben (vgl.
Kapitel 4.2.4 und 5.3) und nicht in die Okobilanz einbezogen werden.

Boden- und StraRenbegleitgriin

Auch der Einfluss auf die Vegetation kann nur qualitativ beschrieben werden (vgl.
Kapitel 4.2.4 und 5.3).
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4.1.2 Allokationsverfahren

Unter Allokation werden bei der Durchfiihrung von Okobilanzen Zuordnungsverfahren ver-
standen, die dann erforderlich sind, wenn bei den betrachteten Systemen mehrere verwert-
bare Produkte erzeugt werden bzw. wenn in betrachtete Teilprozesse Stoff- und Energie-
strébme von anderen, nicht betrachteten Systemen einflieRen. Es wurde geprift, inwiefern die
durch die VergrélRerung des Systems eine Allokation vermieden werden kdnnte. In der vor-
liegenden Studie wurde wie folgt vorgegangen:

Literaturdaten. Bei einigen der aus anderen Studien Ubernommenen Datensatze sind
bereits Allokationen vorgenommen worden. Diese werden hier nicht explizit auf-
gefuhrt, sondern konnen den betreffenden Quellen entnommen werden (z.B.
umberto 4.1).

Herstellung Bldhton-Winterstreu: Blahton-Winterstreu stellt neben Leichtzuschlag,
Schuttungen und Sand eines der Koppelprodukte der Blahtonherstellung dar. Da es
aus dem Uberkorn der Blahtonherstellung gewonnen wird, wurde im Rahmen der
Studie Uberpruft, inwiefern es sich bei dem als Winterstreu eingesetzten Blahton um
ein Produkt handelt, das i.d.R. als Abfall ohne bzw. mit nur geringem wirtschaftlichen
Wert anzusehen ist. Vor diesem Hintergrund wurde im Projektverlauf Uberprift, ob
eine Allokation der Umweltbelastungen zu den verschiedenen Produkten des Her-
stellungsprozesses nach o6konomischen Kriterien erfolgen sollte. Zugrunde gelegt
wurden die durchschnittlichen Beschaffungskosten der ASN fiir Blahton-Winterstreu
der beiden Winterperioden. 2001/2002 waren dies 80,16 €/t und 2002/2003 87,44 €/t.
Die Marktpreise fur als Baustoff eingesetzten Blahton, z.B. als Schittung oder Leicht-
zuschlag lagen in Deutschland zwischen 140 und 190 €/m3’, dies entspricht 45,50 bis
61,75 €/t bei einer Dichte von ca. 0,325 t/m3. In der Schweiz konnten Preise von
97 €/m*® und in Tschechien von 35 €/m?® recherchiert werden. Die ermittelten Daten
zu Preisen von Blahton-Winterstreu und Blahton, das als Baustoff eingesetzt wird,
zeigten insgesamt keine grundsatzlichen Unterschiede, so dass eine Allokation der
Umweltbelastungen allein auf der Basis der Masse erfolgte.

Herstellung CaCl,-Sole: Bei CaCl,-Sole handelt es sich um ein Koppelprodukt der
Soda-Herstellung. Allerdings wird die im Prozess entstehende CaCl,-Sole in der Regel
von den Sodaherstellern nicht verwendet, sondern mit dem Abwasser abgefuhrt. Eine
Recherche der Marktpreise ergab in diesem Fall, dass flir Soda 4 €/kg gerechnet
werden missen gegenuber 0,7 €/kg flir CaCl, (umgerechnet von CaCl,-Sole auf
reinen Feststoff). Es ergibt sich hier also flr den Feststoff CaCl, ein Verhaltnis von
0,7 : 4, welches bedeutet, dass 15 % der Umweltbelastungen dem im Solvay-Prozess
entstehenden CaCl, zugeschrieben wird und 85 % dem entstehenden Soda.

7

8

9

http://www.ift.uni-karlsruhe.de/BuP/download/Semesterarbeit Daemmstoffe.pdf.
http://www.holcim.com/Upload/CH/Publications/Preisliste_03 Birsfelden.pdf.
http://www.sirhofman.cz/files/cerniky/cernik_Ikk.de.xIs.
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- StraBenreinigung: Die ausgebrachten abstumpfenden Streumittel — in diesem Fall
Blahton-Winterstreu — miissen, soweit sie nicht in Kanalisation und StralRenbegleitgriin
verdriftet werden, Uber die StrafRenreinigung entfernt und entsorgt werden. Es kann
keine eindeutige Zuordnung von Aufwendungen der Straf3enreinigung zum Winter-
dienst getroffen werden, da auch den Winter lGber die StralRenreinigung durchgefiihrt
wird, die neben Winterstreu den Ublichen Stralenkehricht aufnimmt. Entsprechend
musste eine Abschatzung erfolgen. In Abstimmung mit der Stadt Nurnberg wurde
festgelegt, dass 50 % des ausgebrachten Blahtons auf der Stral3e verbleibt, von der
Stralienreinigung aufgenommen und mit dem Stralenkehricht entsorgt wird. Fir die
Stralenreinigung selbst wurde definiert, dass das einmalige Abfahren des gesamten
Stralten- und Gehwegenetzes der Stadt Nirnberg mit einem durchschnittlichen Fahr-
zeug des maschinellen resp. des manuellen Winterdienstes dem Winterdienst zu-
gerechnet wird.

- Private Entnahme aus den Streugutbehdltern im Stadtgebiet. Privatpersonen
dirfen offiziell aus den in der Stadt Nirnberg aufgestellten Streugutbehaltern Streugut
entnehmen und fir den privaten Winterdienst verwenden. Diese Entnahme an Streu-
gut wird nicht als solche erfasst und flie3t damit in den Gesamtverbrauch Streumittel
der Stadt Nirnberg ein. Sie wird also falschlicherweise dem kommunalen Winterdienst
zugerechnet. Aufgrund der offiziellen Regelung in der Stadt Nirnberg, dass Privat-
personen im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit als Grundstlicksanlieger kein Salz
streuen dirfen'®, betrifft dies — zumindest theoretisch - nur die Blahton-Winterstreu.

4.1.3 Modellierung der Ausbringung und der StraBenreinigung

Fiur die Modellierung der Ausbringung und der StraBenreinigung wurde in der Okobilanz-
Software umberto 4.1 fUr jedes Fahrzeug der ASN ein spezifisches Bilanzmodul angelegt.

Die Inventare fur Diesel- und Motorendlverbrauch stammen dabei aus gemessenen Daten,
die von der ASN in Form einer Excel-Liste zur Verfliigung gestellt wurden. Die Emissionen
der Fahrzeuge hinsichtlich CO, sowie der klassischen Luftschadstoffe (z.B. SO,, CO, NO,)
wurden hingegen mit generischen Daten fur die jeweilige Gewichtsklasse und Euro-Norm
des Fahrzeugs parametrisiert. Dazu kamen Emissionsfaktoren zum Einsatz, wie sie im
»,Handbuch Emissionsfaktoren des Stral’enverkehrs (HBEFA, Version 1.2)* des Schweizeri-
schen Bundesamts fur Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) zugrunde gelegt sind.

Aufgrund der unzureichenden Datenbasis bei den anderen Organisationseinheiten des
Nurnberger Winterdienstes (z.B. Tiefbauamt, Verwaltungsdmter) wurden deren Fahrzeug-
flotten mit dem Sachbilanzmodul fir die Ausbringung im Zustandigkeitsbereich der ASN ap-
proximiert. Als Bemessungsgrundlage der Skalierung diente hier die Stral’enlange, fur den
die jeweilige Organisationseinheit zustandig ist (vgl. Tab. 1).

1% vgl. Biirgerbrief zum Winterdienst 2002/2003 in Niirnberg, abgerufen am 23.07.2003 unter
http://www.asn.nuernberg.de/Winterd.html.
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4.1.4 Berechnungsverfahren und Bilanznetze

Zur Berechnung der Sachbilanz werden die in den vorangegangenen Abschnitten darge-
stellten Module und Teilbilanzen entsprechend den jeweiligen Produktlinien zu Bilanznetzen
verknupft und anschlieend unter Beriicksichtigung der festgelegten funktionellen Einheit be-
rechnet. In diesen Bilanznetzen (siehe Abbildung 7 fir den gesamten kommunalen Winter-
dienst und Abbildung 8 fur den manuellen Winterdienst) sind die Module bzw. Teilbilanzen
als quadratische Zeichenelemente und die Verknipfungen zwischen diesen Modulen als
gelb umrandete Kreise dargestellt. Enthahmen (etwa von Rohstoffen) aus der Umwelt
werden in den Netzen als grin gekennzeichnete Kreise, Abgaben an die Umwelt (in der
Regel Emissionen) als rot gekennzeichnete Kreise abgebildet.

Dieses Bilanzierungsmodell ermdglicht Ergebnisdarstellungen der Sachbilanzen, die Uber
globale Input/Output-Tabellen hinausgehen: so kénnen die Ergebnisse auch nach Modulen
bzw. Teilbilanzen, aber auch nach ,Sammelstellen (z.B. alle Rohstoffe) aufgesplittet werden.
Im Rahmen der vorliegenden Studie konnten diese tiefergehenden Auswertungen und
Darstellungen der Ergebnisse nur exemplarisch fir besonders interessierende Zusammen-
hange (siehe Kapitel 4.2) vorgenommen werden.
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Abb. 8: Subnetz zur Bilanzierung des manuellen Winterdienstes der Stadt
Nurnberg fir die Winterperiode 2001/2002.

4.2 Wirkungsabschatzung

Allgemein wird in dieser Phase einer Okobilanz mit Hilfe der Ergebnisse der Sachbilanz die
Bedeutung der potenziellen Umweltauswirkungen dargestellt. Konkret werden dabei die
Sachbilanzdaten zu Wirkungskategorien zugeordnet und charakterisiert (zum Beispiel
Kohlendioxid und Methan zur Wirkungskategorie Treibhauseffekt) und wirkungsbezogen zu-
sammengefasst. Dies fihrt zu einem Set an Wirkungsindikatoren, das auch als Wirkungs-
profil bezeichnet wird. Im Rahmen dieses Vorhabens erfolgte im Rahmen der Wirkungsab-
schatzung auch eine weitergehende Transformation der Wirkungsprofile zu Umweltziel-
Belastungspunkten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass dieses weitergehende
Vorgehen nach DIN EN ISO 14042 ein optionaler Bestandteil ist. Im Hinblick auf die Ver-
mittelbarkeit der Ergebnisse ist das gewahlte Vorgehen letztlich sehr vorteilhaft und durch
den weitgehenden Bezug auf staatliche Umweltziele transparent und nachvollziehbar.

Insgesamt wurden in der Wirkungsabschatzung die Wirkungsprofile auf der Grundlage von
Umweltzielen zu zwei Kennzahlen gewichtet und zusammengefasst:

1. Ressourcenziel-Belastungspunkte;

2. Umweltziel-Belastungspunkte als Zusammenfassung der Umweltproblemfelder Treib-
hauspotenzial, Versauerung von Okosystemen und Photooxidantienbildung;

Abweichend vom Angebot wird im Rahmen der Wirkungsabschatzung nicht auf die Abfalle
eingegangen. Dies hat zwei Griinde: Zum einen erwiesen sich die abfallbezogenen Beitrage
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als nicht ergebnisrelevant. Zum anderen war die Datenlage nicht ausreichend, um wie
urspringlich vorgesehen einen Flachenbezug herzustellen.

In den nachstehenden Abschnitten wird das Vorgehen fiir die einzelnen Wirkungskategorien
naher dargestellt und erlautert.

4.2.1 Ressourcen

Im Rahmen der Wirkungsabschatzung fur Ressourcen sollten prinzipiell folgende Rohstoffe
erfasst werden:

— energetische Rohstoffe:
— fossile Energietrager,
— Atomenergie,
— regenerierbare Energie (zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie);

— mineralische Rohstoffe:
— metallische Rohstoffe,
— nicht-metallische Rohstoffe;

— nachwachsende Rohstoffe;
— Flache;
— Wasser/Grundwasser;

— Tiere, Pflanzen und Genressourcen.

In dieser Studie spielen einige der genannten Ressourcen keine oder eine geringe Rolle
(zum Beispiel metallische Ressourcen, Genressourcen), die Datenlage ist unzureichend
(zum Beispiel Flachenverbrauch) oder die allgemeine Bewertungsdiskussion ist zu wenig
entwickelt wie bei Genressourcen. Dementsprechend wurden in der Studie nur die direkt
relevanten Rohstoffe, d.h. die energetischen Rohstoffe behandelt. Der Einbezug minera-
lischer Rohstoffe ist im Bewertungsmodell grundsatzlich vorgesehen. Allerdings konnten fur
diesen Bereich keine belastbaren Daten etwa zur Reichweite erhoben werden.

Energetische Ressourcen

Die energetischen Rohstoffe wurden mit ihrem Primarenergieinhalt bewertet (bezeichnet als
kumulierter Energieaufwand, abgekiirzt KEA). Dadurch kénnen auch so verschiedene Roh-
stoffe und Energiequellen wie fossile Energietrager, Atomenergie bzw. Uran, nach-
wachsende Rohstoffe wie etwa Holz und regenerative Energien wie etwa Sonnenenergie
oder Windenergie zusammengefasst werden.

Der in der Sachbilanz erhobene Primarenergieverbrauch wird auf den bundesdeutschen
Primarenergieverbrauch bzw. das entsprechende Ressourcenschutzziel des BMU
(Effizienzfaktor 2,0 bzw. 50 % Reduktion des Primarenergieverbrauchs bis zum Jahr 2000)
bezogen. Der bundesdeutsche Primarenergieverbrauch der Jahre 1990 bis 1997 ist in der
nachfolgenden Tabelle wiedergegeben.
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Tab. 10: Primarenergieverbrauch (Umwelt 1998).

inPJ 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996’ | 1997
Mineralole 5238 | 5547 | 5628 | 5746 | 5680 | 5689 | 5800 | 5.727
Steinkohlen 2306 | 2330 | 2196 | 2139 | 2139 | 2060 | 2078 | 2.043
Braunkohlen 3201 | 2507 | 2176 | 1983 | 1.861| 1.732| 1.685| 1.591
Naturgase 2316 | 2433 | 2408 | 2546 | 2591 | 2837 | 3.159| 2.984
Kernenergie 1.665 | 1.609 | 1.732 | 1673 | 1.650| 1.682| 1.764 | 1.858
Erneuerbare Energiequellen

und sonstige Energietrager” 188 184 176 219 231 296 281 287
Primarenergieverbrauch? 14.914 | 14.610 | 14.316 | 14.306 | 14.152 | 14.296 | 14.767 | 14.490

*) Vorlaufige Angaben (Stand: Januar 1998).

1) Brenn- und Abfallholz, Brenntorf, Mull, Klarschlamm, sonstige Gase und Abhitze, einschlieRlich
AuRenhandelssaldo Strom.

2) Primarenergieverbrauch berechnet auf der Basis des Wirkungsgradansatzes.

Gemal dem allgemeinen Aufbau des Bewertungsmodells wurde der Ressourcenzielwert mit

Ressourcenziel-Belastungspunkten (RZ-BP) gleichgesetzt. Der Ressourcenzielwert besteht

in einer 50 %igen Reduktion des Primarenergieverbrauchs des Jahres 1995 (bis zum

Jahre 2020). Der Verbrauchswert lag 1995 bei 14.296*10° MJ. Hieraus ergibt sich der Ziel-

wert von 7.148*10°MJ. Dieser Wert wurde mit 333.333 Ressourcenziel-Belastungspunkten

gleichgesetzt, da die Gruppen der Primarenergietrager ‘metallische Rohstoffe’ und ‘nicht-

metallische Rohstoffe’ bei einer Gesamtbewertung jeweils 1:1:1 gewichtet wurden.

Zusammenfassend wird damit der Verbrauch von 1MJ Primarenergie mit
46,63 « 10-6 Ressourcenziel-Belastungspunkten (RZ-BP) bewertet.

4.2.2 Treibhauspotenzial, Versauerung von Okosystemen, Photo-
oxidantienbildung und Eutrophierung

Bei diesen Umweltproblemfeldern erfolgte zunachst die Erstellung der Wirkungsprofile; im
Einzelnen wurde wie folgt verfahren:

— Treibhauseffekt: Schadstoffe, die zur zusatzlichen Erwarmung der Erdatmosphare bei-
tragen koénnen, werden unter Berlcksichtigung ihres Treibhauspotenzials (Global
Warming Potential, GWP) bilanziert, das die Schadwirkung des Einzelstoffes relativ zu
Kohlendioxid (CO,) kennzeichnet''. Als Indikator fiir die Emission an treibhausrelevanten
Gasen wird das Gesamt-Treibhauspotenzial in CO,-Aquivalenten angegeben. Die
mengenmalig bedeutendsten treibhausrelevanten Schadstoffe sind hierbei Kohlendioxid
(CO,, GWP = 1), Methan (CH4, GWP = 21) und Distickstoffmonoxid (N0, GWP = 310). Je
nach Datenlage werden weitere treibhausrelevante Schadstoffe in die Bilanzierung aufge-
nommen werden.

" Die angegebenen Werte fir das Treibhauspotenzial der Einzelstoffe beziehen sich auf einen

Betrachtungszeitraum von 100 Jahren. Indirekte Effekte werden nicht mit bericksichtigt
(CML 1992b).
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— Versauerung von Okosystemen: Schadstoffe, die als Sauren oder aufgrund ihrer Fahig-
keit zur S&urefreisetzung zur Versauerung von Okosystemen beitragen kdnnen, werden
unter Berlcksichtigung ihres Versauerungspotenzials (Azidifizierungspotenzial, AP) bi-
lanziert und aggregiert. Das Versauerungspotenzial kennzeichnet die Schadwirkung eines
Stoffes als Saurebildner relativ zu Schwefeldioxid (SO,). Als Indikator fiir die Gesamtbe-
lastung wird das Gesamt-Versauerungspotenzial in SO,-Aquivalenten angegeben. Die
mengenmalig bedeutendsten Sduren bzw. Saurebildner sind Stickoxide (NOy, AP = 0,7),
Schwefeldioxid (SO,, AP = 1), Chlorwasserstoff (HCI, AP =0,88) und Fluorwasserstoff
(HF, AP = 1,66).

— Bildung von Photooxidantien: Zu den Photooxidantien gehéren Luftschadstoffe, die
zum einen zu gesundheitlichen Schadigungen beim Menschen, zum anderen zu Schadi-
gungen von Pflanzen und Okosystemen fiihren kénnen. Leichtfliichtigen organischen
Verbindungen kommt eine zentrale Rolle in diesem Umweltproblemfeld zu, da sie Vor-
laufersubstanzen sind, aus denen Photooxidantien entstehen kdénnen. Zur Gruppe der
leichtfllichtigen organischen Verbindungen (VOC, ,Volatile organic compounds®) gehéren
sehr viele Einzelsubstanzen. Sie koénnen hinsichtlich ihres Photooxidantienbildungs-
potenzials im Vergleich zu Ethylen als Bezugssubstanz charakterisiert werden. Der Ein-
satz dieser Gewichtung im Rahmen des Bewertungssystems setzt aber voraus, das
Messdaten zu diesen Einzelstoffen vorliegen. Das ist in vielen Fallen nicht bzw. nicht
systematisch der Fall. Zur Abbildung dieses Umweltproblemfeldes wurden daher lediglich
die Gesamtemission an leichtfliichtigen organischen Verbindungen und die Gesamt-
emission ohne Methan angegeben (NMVOC, ,Non-methane-volatile organic
compounds*).

— Eutrophierung von Okosystemen: Die (ibermaRige Anreicherung von Bdden und Ge-
wassern mit Nahrstoffen - meist in Form von Stickstoff- und Phosphorverbindungen - wird
als Uberdiingung oder Eutrophierung bezeichnet. Zur Quantifizierung wird das Eutrophie-
rungspotenzial (EP) der relevanten Luft- und Wasseremissionen relativ zu demjenigen
von Phosphat bewertet. Zusatzlich wird der Chemische Sauerstoffbedarf als Mal fir den
Eintrag organischen Kohlenstoffs benutzt. Vereinfachend wird davon ausgegangen, dass
alle Emissionen von Nahrstoffen in die Luft in den Boden gelangen und entsprechend
ausschliellich die ins Wasser emittierten Nahrstoffe zur aquatischen Eutrophierung bei-
tragen. Der Anteil der Uber die Luft emittierten Nahrstoffe, die ins Gewasser gelangen, ist
nur gering (vgl. Huijbregts und Seppala 2000), weshalb diese Vereinfachung keinen
nennenswerten Fehler darstellt.

Das Ergebnis dieser Klassifizierung und Charakterisierung sind zunachst drei umweltprob-
lemfeldbezogene Wirkungsindikatoren: das Gesamt-Treibhauspotenzial, das Gesamt-
Versauerungspotenzial und das Gesamt-Photooxidantienbildungspotenzial bzw. die
Gesamtemission an fliichtigen organischen Verbindungen. In einem weitergehenden Schritt
erfolgte dann eine Gewichtung. Hierzu wurde auch der Entwurf eines umweltpolitischen
Leitprogramms des Bundesumweltministeriums von 1998 herangezogen. Darin sind Ziel-
setzungen fir Schadstoffe enthalten, die die nationale und internationale Diskussion auf-
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greifen (BMU 1998). Die hier enthaltenen Zielwerte wurden fir die dkobilanzielle Bewertung
der Schadstoffe mit verwendet. Das genaue Vorgehen wird in den folgenden Abschnitten
dargestellt.

Treibhauseffekt
Hier enthalt der o.a. Entwurf folgende einzelstoffbezogene Zielvorgaben:

— CO;: 25% Reduktion bis 2010 (Bezugsjahr 1990, 1.014 Millionent). Zielwert:
760,5 Millionen t, (BMU 1998, S. 33).

— CHy: Kein explizites Ziel im Umweltplan BMU, aber Verweis und Nennung Ziel Kyoto: 8 %
Reduktion bis zur Zielperiode 2008/2012 (BMU 1998, S. 39, Umwelt 1998). Berechnungs-
grundlagen: Bezugsjahr 1990, Emissionshéhe 5.682.000t (UBA 1997, S. 138). Zielwert:
5.227.000 t.

— NO: kein explizites Ziel im Umweltplan BMU, aber Verweis und Nennung Ziel Kyoto: 8 %
Reduktion bis zur Zielperiode 2008/2012 (BMU 1998, S. 39, Umwelt 1998). Berechnungs-
grundlagen: Bezugsjahr 1990, Emissionshéhe 226.000t (UBA 1997, S. 138). Zielwert:
208.000 t.

— Weitere Treibhausgase: Keine Mengenangaben vorhanden, darum Beriicksichtigung im
Umweltziel durch Aufnahme mit 10 % der gewichteten Gesamtmenge von CO,, CH, und
N,O.

In der nachstehenden Tabelle werden diese Zielvorgaben zusammengefasst; bei einer
Gleichsetzung der  Zielemission von  1.000.000.000t CO,-Aquivalenten  mit
1.000.000 Umweltziel-Belastungspunkten entspricht die Emission von 1t CO,-Aquivalenten
0,001 Umweltziel-Belastungspunkten.

Tab. 11: Ableitung der Gewichtungsfaktoren fir treibhausrelevante Emissionen.
Schadstoff Zielemission 2010 | Treibhauspotenzial ' Zielemission in
Kohlendioxid-Aquivalenten
CO, 760.500.000 t 1 760.500.000 t COo-Aquivalente
CHq 5.227.000 t 21 109.767.000 t COz-Aquivalente
N,O 208.000 t 310 64.480.000 t CO,-Aquivalente
Summe COsz, CH4, N2O 765.935.000 t 934.747.000 t COo-Aquivalente
andere Gase siehe Text 93.474.700 t CO»-Aquivalente
Summe Treibhausgase 1.028.221.700 t CO,-Aquivalente
Séurebildner

Bei dieser Stoffgruppe enthilt der Entwurf des umweltpolitischen Leitprogramms folgende
Zielvorgaben:

2 Die angegebenen Werte fir das Treibhauspotenzial der Einzelstoffe beziehen sich auf einen

Betrachtungszeitraum von 100 Jahren. Indirekte Effekte werden nicht mit bericksichtigt
(CML 1992a; CML 1992b).
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— S02: Ziel Umweltplan BMU: 92 % Reduktion bis 2010 (Bezugsjahr 1990, 5.263.000 t).
Zielwert: 414.000 t (BMU 1998, S. 67).

— NOy: Ziel Umweltplan BMU: 59 % Reduktion bis 2010 (Bezugsjahr 1990, 2.654.000 t).
Zielwert: 1.079.000 t (BMU 1998, S. 67).

— NH3: Ziel Umweltplan BMU: 58 % Reduktion bis 2010 (Bezugsjahr 1990, 759.000 t). Ziel-
wert: 318.000 t (BMU 1998, S. 67).

Die sich hieraus ergebenden Gewichtungsfaktoren sind in nachfolgender Tabelle zusam-
mengefasst. Bei einer Gleichsetzung der Zielemission von 1.943.700 t SO,-Aquivalenten mit
1.000.000 Umweltziel-Belastungspunkten entspricht die Emission von 1t SO,-Aquivalenten
0,514 Umweltziel-Belastungspunkten.

Tab. 12: Ableitung der Gewichtungsfaktoren flr Saurebildner.
Schadstoff Zielemission 2010 Versauerungs- Zielemission in
potenzial Schwefeldioxid-Aquivalenten
SO, 414.000 t 1 414.000 t SO2-Aquivalente
NOy 1.079.000 t 0,7 755.000 t SOz-Aquivalente
NH3 318.000 t 1,88 598.000 t SO,-Aquivalente
Summe SO3, NOy, NH3 1.811.000 t 0,7-1,88 1.767.000 t SO,-Aquivalente
andere Gase 176.700 t SO2-Aquivalente
Summe Séaurebildner 1.943.700 t SO,-Aquivalente
Photooxidantien

Der Entwurf des umweltpolitischen Leitplans sieht hier folgende Zielvorgaben vor:

VOC: Ziel Umweltplan BMU: 70 % Reduktion bis 2010 (Bezugsjahr 1990, 3.300 kt). Zielwert:
2.310 kt (BMU 1998, S. 33).

Zur Aufteilung der VOC nach Methan und NMVOC wurde wie folgt verfahren (Zahlenwerte
nach Umweltbundesamt 1997, S. 146):

NMVOC:

Emission 1990: 3.155.000 t
Zielwert 2010 (-70 %): 947.000 t
POPC" (Durchschnitt) 0,432

Methan:

Emission 1990: 5.682.000 t
Zielwert 2010 (-70 %): 1.704.600 t
POPC (Durchschnitt) 0,007

Damit ergeben sich die in nachstehender Tabelle aufgefuhrten Gewichtungsfaktoren. Bei
einer Gleichsetzung der Zielemission von 420.930t Ethylen-Aquivalenten mit

' POCP: Photooxidantienbildungspotenzial.
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1.000.000 Umweltziel-Belastungspunkten entspricht die Emission von 1t Ethylen-Aquiva-
lenten 2,38 Umweltziel-Belastungspunkten.
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Tab. 13: Ableitung der Gewichtungsfaktoren flir Photooxidantienbildner
Schadstoff Zielemission 2010 | Photooxidantien- Zielemission in
bildungspozential Ethylen-Aquivalenten
NMVOC 947.000 t 0,432 409.000 t Ethylen-Aquivalente
Methan 1.704.600 t 0,007 11.932 t Ethylen-Aquivalente
Photooxidantienbildner 2.651.600 t 420.932 t Ethylen-Aquivalente

Wasserseitig emittierte Nahrstoffe

Der Entwurf des umweltpolitischen Leitplans nimmt fir die wasserseitig emittierten Nahr-
stoffe Bezug auf die Zielsetzungen der internationalen Nordseeschutzkonferenzen. Ziel ist
die Verminderung der Stickstoffeintrdge Uber Flisse, Direkteintrdge und Atmosphare um
50 % auf der Basis von 1985. Die urspringlich angestrebte Umsetzung bis 1995 wurde ver-
fehlt (BMU 1998, S. 67). 1985 wurden 1.005.000 t Stickstoff in die Nordsee Uber die Flusse
eingetragen (UBA 1989, S. 378). Eine Reduktion um 50 % flhrt zum Zielwert von 502.500 t.

Im Rahmen der integrierten 6kologischen Bewertung wird die in den Umweltzielen festge-
legte Freisetzung an Nahrstoffen in die Luft und in das Wasser gemeinsam mit 1.000.000
Umweltziel-Belastungspunkten bewertet. Sie werden gleichgewichtet auf luft- und wasser-
seitig emittierte Nahrstoffe verteilt. Hieraus ergibt sich fir wasserseitig emittierte Nahrstoffe
eine Gleichsetzung der oben aufgeflihrten Zielemission von 502.500 t Stickstoff mit 500.000
Umweltziel-Belastungspunkten. Die Freisetzung von 1t Stickstoff in Gewasser entspricht
damit 0,995 Umweltziel-Belastungspunkten.

4.2.3 Ausgewihlte Aspekte der Okotoxizitit

Die bisher dargestellten Wirkungsabschatzungen umfassen die anhand der Sachbilanz
quantifizierbaren potenziellen Umweltauswirkungen von Herstellung, Transport und Aus-
bringung der Streustoffe. Bei den abstumpfenden Streumitteln lasst sich auch der Aufwand
fur das Wiedereinsammeln und Recycling tiber den Straltenkehricht quantifizieren.

In der o&ffentlichen Diskussion stehen jedoch andere potenzielle Folgen des kommunalen
Winterdienstes im Vordergrund, die auRRerhalb der in der Bilanzierung festgelegten System-
grenzen liegen. Dies betrifft insbesondere die Pflanzen- und Korrosionsschaden durch die
Tausalzanwendung. Diese Folgewirkungen lassen sich jedoch nur bedingt quantifizieren und
in der Okobilanz integrieren. Um die Nachketten der Streumittelanwendung zumindest be-
schreibend einzubinden, wurden vorhandene Untersuchungen mit drtlichem Bezug ausge-
wertet. Ziel war es aktuelle Problemfelder und Konfliktpotenziale des Streumitteleinsatzes in
Nurnberg zu erkennen und aufzuzeigen.

Der Verbleib der Streumittel in verschiedenen Umweltkompartimenten, ihre mdglichen Aus-
wirkungen und Quervernetzungen sind in Abbildung 9 schematisch dargestellt. Auftausalze
gelangen mit dem Stralienabfluss Uber das Stralenentwasserungssystem in Oberflachen-
gewasser (Klaranlage, Flisse, Seen) bzw. Uiber die Strallenrandzone und Bodenpassage ins
Grundwasser. Durch den Streusalzeinsatz und den vermehrten Eintrag von Natrium findet
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v. a. eine Alkalisierung von Strallenrandbdden statt und damit eine erhdhte Auswaschung
von Calcium und Magnesium, wodurch auch die Bodendurchliftung, Wasserspeicherung
und Wasseraufnahme im Wurzelbereich beeintrachtigt werden kann. Das Stra3enbegleitgrin
kann sowohl durch direkten (Gischt) als indirekten (Wasseraufnahme) Streusalzeinfluss be-
eintrachtigt werden. Die Meere sind die natirlichen Senken fiir Salze, daher ist ein mdglichst
rascher Transport der Streusalze Uber die Kanalisation und FlieRgewéasser zu den Meeren
anzustreben, um potenziell negative Auswirkungen zu minimieren.

Abstumpfende Streumittel tragen zu einem betrachtlichen Teil zum Gesamtaufkommen des
Stralienkehrichts bei und erhéhen die Gesamtmenge der zu entsorgenden Ablagerungen in
Sinkkasten, Regenrlickhaltebecken, Kanalisation und Klaranlagen. Diese sogenannten Infra-
strukturabfalle werden derzeit entweder aufbereitet, deponiert oder flr Rekultivierungsmalf3-
nahmen eingesetzt. Beim Ausbringen und Wiedereinsammeln abstumpfender Streumittel
kénnen zudem Staubbelastungen auftreten.

l Deponie

—  Rekultivierung 4—\— T Abfille <
Bodenwische A
Bauwerke [« Luft
v T
Salzstreuung Splittstreuung
A >
Pﬂcinzen \ y
Sickerwasser Entwisserung
— Boden D \ ——» Kanalisation [ Kldranlage —
L Grundwasser 4
A\ 4
Trinkwasser |4 P Fluss <
> Meer <
Abb. 9: Nachketten des Streumitteleinsatzes im kommunalen Winterdienst.

Im Rahmen der Studie wurde Kontakt zu Behdrdenvertretern der Wasserwirtschaft, der Um-
welt- und Gartenbaudmter sowie der Entsorgungswirtschaft aufgenommen und aktuelle
Daten zu Baumschaden, zur Grundwasserbeschaffenheit, Strallenentwasserung und Abfall-
entsorgung ausgewertet. Diese Arbeiten wurden mit Literatur- und Internetrecherchen zu den
erkannten Problemfeldern erganzt, wobei auf die Datengrundlage einer abgeschlossenen
Studie fiir das Umweltbundesamt zurlickgegriffen werden konnte (Gartiser et al. 2003).
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4.3 Auswertung und Einschrankungen in der Belastbarkeit der
Ergebnisse

Innerhalb dieser Phase werden allgemein die Ergebnisse der Sachbilanz und der Wirkungs-
abschatzung unter Berlcksichtigung des Ziels und Untersuchungsrahmens zusammenge-
fasst. In dieser Studie werden die Ergebnisse dieser Auswertung im nachfolgenden Kapitel 4
vorgelegt, wobei hier auch fallbezogen auf die Tragfahigkeit der Aussagen in Abhangigkeit
der methodischen Herangehensweise und der Datengrundlagen eingegangen wird.

Unabhangig davon kann hier festgehalten werden, dass die fur die durchgefuhrte Studie
zugrunde gelegte Datenbasis im Hinblick auf die durchgefiihrte Bilanzierung des Winter-
dienstes von zwei Winterperioden insgesamt zweckmafig und ausreichend ist. Der mogliche
Einfluss von Unsicherheiten - zu nennen sind hier v.a. die Datenlage zur Ausbringung (hier
standen nur ASN-Daten zur Verfigung) - wurde durch Beitrags- und Sensitivitdtsanalysen
Uberprift und bei den Schlussfolgerungen und Empfehlungen berlcksichtigt.

Die Datenqualitdt kann beim derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik bei Okobi-
lanzen nicht eindeutig im Sinne von Standardabweichungen oder ahnlichen Kennzahlen
ausgedriickt werden. In Anbetracht der getroffenen Vereinfachungen und der zur Verfigung
stehenden Datenbasis kann davon ausgegangen werden, dass bei den bilanzierten Ergeb-
nissen beim Primarenergie- und Rohstoffverbrauch Unterschiede ab ca. 10 %, bei den
Ubrigen Umweltbelastungen Unterschiede ab 20 % als signifikant angesehen werden
kénnen.

Daneben missen bei der Interpretation der Ergebnisse noch nachstehende, spezifische
Punkte berlcksichtigt werden:

Die Ergebnisse sind fiir die beschriebenen Rahmenbedingungen und Festlegungen
gultig. Mit der Untersuchung von zwei unterschiedlich starken Wintern konnte ein
Spektrum aufgezeigt werden, in dem sich die Umweltbelastungen fiir den Winterdienst
der Stadt Niirnberg bewegen. Die Ubertragung auf andere Winterperioden ist allerdings
nicht ohne weiteres moglich. Mehr noch ist die Ubertragung auf andere Kommunen
nicht méglich. Allenfalls kann gepriift werden, inwiefern klimatische Ahnlichkeiten und
Ahnlichkeiten in der Stadt- und StraRenstruktur eine eingeschrankte Ubertragbarkeit
rechtfertigen.

Aufgrund der Datenlage wurde die Hochskalierung der Werte fur den Winterdienst der
ASN auf das gesamte Nirnberger Stadtgebiet erforderlich. Auch wenn diese An-
naherung mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gegebenheiten gut wiedergibt, kdnnen doch
institutionenspezifische Besonderheiten so nicht ausgemacht und entsprechend keine
spezifischen Empfehlungen ausgesprochen werden. Es ware aus diesem Grund
wlnschenswert, die Erfassung der Winterdienstdaten auch bei den anderen verant-
wortlichen Institutionen zumindest aber beim Tiefbauamt, das wie die ASN fiir 41 % des
Stadtgebietes in NUrnberg verantwortlich ist (gemessen anhand der Stra3enlange), an-
zustreben. Ein solcher Gesamt-Winterdienstbericht bote sicherlich weitere Ansatz-
punkte flr Optimierungsmalinahmen.
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Da die private Entnahme aus den Streugutbehaltern im Stadtgebiet nicht separat er-
fasst wird, erfolgt diesbezlglich keine saubere Abgrenzung zum kommunalen Winter-
dienst. Dies entspricht so nicht der Zielsetzung der Stufe; der Einfluss auf das Ergebnis
der Studie ist aber nach Einschatzung der Autorlnnen vernachlassigbar gering.

5 Ergebnisse und Auswertung

In den nachfolgenden Kapiteln sind die Ergebnisse der Untersuchung dargestellit.

5.1 Gesamtergebnis der beiden untersuchten Winterperioden

In den nachfolgenden beiden Tabellen sind die Gesamtergebnisse fur die beiden betrachte-
ten Winterperioden 2001/2002 und 2002/2003 dargestellt. Der gesamte kumulierte Energie-
aufwand fir den kommunalen Winterdienst der Stadt Nurnberg inklusive Vor- und Nach-
ketten betragt zwischen 14 TJ (2002/2003) und 15 TJ (2001/2002). Damit wurden im ver-
haltnismaRig harten Winter 2001/2002 etwa 9 % mehr Energie aufgewendet als im Durch-
schnittswinter 2002/2003. Ahnlich verhalt es sich mit den Wirkungskategorien Versauerung
und POCP (ebenfalls 9 % mehr), Treibhauspotenzial (10 % mehr) sowie Eutrophierung
(14 % mehr); mit nur 6 % betragt die Erhéhung vergleichsweise weniger als bei den anderen
Wirkungskategorien. Bezogen auf Umweltbelastungspunkte (vgl. nachstehende Tabelle) be-
tragt die Erhéhung 11 %.

Tab. 14: Gesamtergebnis der Wirkungsabschatzung des Winterdienstes in der Stadt

Nurnberg fir die Winterperioden 2002/2003 und 2001/2002.

Winterperiode Winterperiode

Bezeichnung Einheit 2003/2003 2001/2002
KEA, gesamt GJ 13.764 15.024
Schadstoffe
Treibhauspotenzial t CO2Aq 1.078 1.192
Versauerungspotenzial t SO2Aq 7,69 8,41
Eutrophierungspotenzial t PO4Aq 0,56 0,64
Photooxidantienpotenzial t ETHAq 0,57 0,62
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Tab. 15: Gesamtergebnis der okologischen Bewertung des Winterdienstes (in
Umweltzielbelastungspunkten Schadstoffe) in der Stadt Nirnberg fir die
Winterperioden 2002/2003 und 2001/2002. Die Abkirzung milliRZ steht fiir
Tausendstel Ressourcenzielbelastungspunkte.

Winterperiode Winterperiode

Bezeichnung Einheit 2003/2003 2001/2002
KEA, gesamt milliRZ-BP 641,24 699,79
Schadstoffe

Treibhauspotenzial milliBPC02 1.078 1.192
Versauerungspotenzial milliBPSO2 3.950 4.324
Eutrophierungspotenzial milliBPPO4 2.298 2.639
Photooxidantienpotenzial milliBPET 1.357 1.480
Summe UZ-BP Schadstoffe milliBP 8.683 9.635

Ein durchschnittlicher privater Haushalt im Jahr 2001 hatte im Vergleich dazu einen Primar-
energiebedarf von 220 GJ/Jahr (Quack 2003). Der Primarenergiebedarf ist auch hier ein-
schliellich aller Vorketten fir die Bereitstellung der benétigten Produkte und Dienste wie z.B.
Wohnung, PKW, Lebensmittel etc. gerechnet. Der kommunale Winterdienst der Stadt Nirn-
berg entsprach damit dem Primarenergiebedarf von 68 Haushalten (2001/2002) bzw. von
62 Haushalten (2002/2003) fur ein Jahr.

Eine Zuordnung der Umweltbelastungen zu den verschiedenen Prozessen, wie es in den
nachfolgenden Abbildungen fur die Winterperioden 2001/2002 und 2002/2003 gezeigt ist,
lasst erkennen, dass die Blahtonherstellung fir knapp zwei Drittel des kumulierten Energie-
aufwandes verantwortlich ist. Bezogen auf Umweltzielbelastungspunkte ist der Anteil mit
61 % etwas geringer, aber immer noch mit Abstand der wichtigste Beitrag. Mit etwa 20 %
(18 % des kumulierten Energieaufwandes; 22 % der Umweltzielbelastungspunkte) ist die
Ausbringung, d.h. der eigentliche kommunale Winterdienst (maschinell und manuell) der
zweitwichtigste Beitrag. Das Streumittel NaCl-Steinsalz ist mit 14 % der Umweltzielbelas-
tungspunkte bzw. 15 % des kumulierten Energieaufwandes von ahnlicher Relevanz wie die
Ausbringung. Mit weniger als 2 % fallen daneben die Beitrdge der Ubrigen Auftaumittel
(CaCly- und NACI-Sole) sowie der Entsorgung nicht ins Gewicht. Insgesamt verursachen die
Streumittel ca. 80 % des gesamten kumulierten Energieaufwandes bzw. der Umweltziel-
belastungspunkte Schadstoffe.
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Abb. 10: Kumulierter Energieaufwand nach Verursachern fiir die Winterperioden
2001/2002 und 2002/2003.
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Abb. 11: UZBP Schadstoffe nach Verursachern fur die Winterperioden 2001/2002

und 2002/2003.

Okobilanz des Winterdienstes

in den Stadten Miinchen und Niirnberg - Stadt Niirnberg -




Oko-Institut e.V. & Hydrotox GmbH 39 Okobilanz des kommunalen
Winterdienstes - Stadt Niirnberg

5.2 Analyse der Ergebnisse nach ausgewahlten Datenkategorien
und Prozessen

5.2.1 Ausbringung

Entsprechend der Verantwortlichkeiten fir den Winterdienst in der Stadt Nirnberg teilen sich
die Belastungen aus der Ausbringung auf die beteiligten Institutionen wie folgt auf (vgl.
nachfolgende Abbildung). Mit jeweils etwa 45 % teilen sich das Tiefbauamt und die ASN
91 % der Umweltbelastungen; auf die Verwaltungsamter entfallen 5 %, das Strallenbauamt
ist mit 4 % beteiligt. Diese Verhaltnisse entsprechen den Stralenlangen, fir die die jeweili-
gen Institutionen verantwortlich sind (vgl. Kapitel 5.1.1.2 und 5.1.3). Entsprechend sind von
Optimierungsmalnahmen der jeweils Verantwortlichen unterschiedliche absolute Beitrage zu
erwarten.

Ausbringung S
4,03%

Ausbringung VA
5,22%

Ausbringung ASN
45,03%
Ausbringung TBA
45,73%
Abb. 12: Anteile der verschiedenen Institutionen in Nurnberg an den Belastungen

der Ausbringung im Rahmen des Winterdiensts am Beispiel des kumulier-
ten Energieaufwands (Abklirzungen: TBA: Tiefbauamt; VA: Verwaltungs-
amter; S: Straflenbauamt; ASN: Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-
betrieb Nirnberg).

Die Ausbringung erfolgt sowohl maschinell (maschineller Winterdienst) als auch manuell
(manueller Winterdienst). Im maschinellen Winterdienst wird Uberwiegend Salz eingesetzt;
im manuellen Winterdienst Uberwiegend Granulat. Der manuelle Winterdienst tragt dabei nur
zu etwa einem Viertel bis einem Drittel zu den Belastungen bei. Die Anteile des maschinellen
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und des manuellen Winterdienstes an der Gesamtbelastung sind bei beiden betrachteten
Winterperioden etwas unterschiedlich. So ist der relative Anteil des maschinellen Winter-
dienstes in der Winterperiode 2001/2002 hoéher als in der Winterperiode 2002/2003.
2002/2003 entfallen beispielsweise zwei Drittel des kumulierten Energieaufwandes und des
Treibhauspotenzials auf den maschinellen Winterdienst; demgegeniber sind es in der
Winterperiode 2001/2002 71 %.

Tab. 16: Anteile des maschinellen und des manuellen Winterdienstes an der ge-
samte Ausbringung in einer Winterperiode (=100%).
Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Bezeichnung Maschineller Manueller Maschineller Manueller

Winterdienst Winterdienst Winterdienst Winterdienst
KEA 66,8% 33,2% 71,2% 28,8%
Schadstoffe
Treibhauspotenzial 66,1% 33,9% 70,5% 29,5%
Versauerungspotenzial 76,0% 24,0% 78,0% 22,0%
Eutrophierungspotenzial 78,0% 22,0% 79,5% 20,5%
Photooxidantienpotenzial 62,2% 37,8% 62,2% 37,8%

In den beiden nachfolgenden Kapiteln 5.2.1.1 und 5.2.1.2 beziehen sich die dargestellten
Daten nur auf die ASN. Dies wird damit begriindet, dass aufgrund der Datenlage nur Daten
der ASN zur Ausbringung zur Verfigung standen, die Ubrigen Institutionen mittels Hoch-
skalierung berechnet wurden (vgl. Kapitel 5.1.1.2 und 5.1.3).

5.2.1.1 Maschineller Winterdienst

Der maschinelle Winterdienst teilt sich auf in die Prozesse ,Radumen/Streuen Salz’, ,Streuen
Salz’, ,Raumen/Streuen Granulat’, ,Streuen Granulat’, ,Kontrollfahrten’ und ,Fahrzeug-
reinigung’. Fir beide in der nachfolgenden Abbildung am Beispiel des kumulierten Energie-
aufwandes dargestellten Winterperioden stellt das Streuen von Salz den gréften Beitrag dar;
der Beitrag von ,Raumen/Streuen Salz’ ist deutlich geringer, aber mit Abstand noch relevan-
ter als die Ubrigen Einzelbeitrage. Gemeinsam tragen die beiden Teilprozesse zu zwei
Dritteln des kumulierten Energieaufwandes bei. Die beiden Winterperioden unterscheiden
sich dadurch, dass die mit Auftaumittel verbundenen Teilprozesse im Winter 2001/2002
generell auf einem um ca. 50 % hdheren Niveau liegen; gleiches gilt fur die Teilprozesse
,Streuen Granulat’ und ,Fahrzeugreinigung’. Im Unterschied dazu kann fiir ,Raumen/Streuen
Granulat’ und die ,Kontrollfahrten’ das Gegenteil beobachtet werden; in beiden Fallen sind
die Beitrage um 80 % geringer als in 2002/2003.
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Abb. 13: Kumulierter Energieaufwand maschineller Winterdienst ASN fir die Winter-

perioden 2001/2002 und 2002/2003.

In nachfolgender Tabelle sind die eben dargestellten Ergebnisse flr die einzelnen Teilpro-
zesse nochmals in Form von Umweltzielbelastungspunkten aufgelistet. Insgesamt sind die
Belastungen aus der Ausbringung, ausgedriickt in Umweltzielbelastungspunkten Schad-
stoffe, in der Winterperiode 2001/2002 um 20 % hoéher als im Durchschnittswinter
2002/2003.

Tab. 17: UZBP Schadstoffe Maschineller Winterdienst absolut fur die Ausbringung
ASN.
Bezeichnung Einheit Winterperiode 2002/2003 | Winterperiode 2001/2002
Raumen/Streuen Salz milliBP 157,70 214,56
Streuen Salz milliBP 242,06 375,22
Raumen/Streuen Granulat milliBP 48,75 10,24
Streuen Granulat milliBP 34,61 52,70
Kontrollfahrten milliBP 79,54 16,56
Fahrzeugreinigung milliBP 5,18 7,76
Summe milliBP 567,83 677,04
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5.2.1.2 Manueller Winterdienst

Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Ergebnisse des manuellen Winterdienstes in
anderer Weise dargestellt als fur den maschinellen Winterdienst. Verfugbar war nur die
Gesamtmenge Treibstoff (Diesel, Benzin) und Schmierdl sowie der Beitrag der Fahrzeug-
reinigung. Es konnte nicht zwischen den verschiedenen Streumitteln unterschieden werden.
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass bezogen auf den kumulierten Energieaufwand
Diesel (inkl. Vorketten) fur 94 % des kumulierten Energieaufwandes verantwortlich zeichnet.
Die Umweltzielbelastungspunkte beziehen neben indirekten Emissionen der Vorketten auch
die direkten Emissionen bei der Ausbringung selbst mit ein. Diese Emissionen sind dem
Teilprozess Fahrzeugpark zugeordnet. Dieser Teilprozess tragt mit etwa 80 % zur Gesamt-
belastung bei. Der Beitrag der Vorkette Diesel betragt demgegentber 17 %. Die Ubrigen
Teilprozesse sind aufgrund ihrer geringen Relevanz praktisch vernachlassigbar.
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Abb. 14: Kumulierter Energieaufwand manueller Winterdienst ASN fiir die Winter-

perioden 2001/2002 und 2002/2003.

Anders als fir den maschinellen Winterdienst lassen sich bezogen auf Umweltzielbelas-
tungspunkte Schadstoffe fur den manuellen Winterdienst nur Unterschiede von 6 %
zwischen den beiden Winterperioden feststellen (vgl. nachstehende Tabelle). Betrachtet man
die einzelnen Teilprozesse, so lassen sich deutliche Unterschiede erkennen: Benzin hat in
der Winterperiode 2001/2002 einen um die Halfte geringeren Beitrag, ebenso liegt der Bei-
trag der Fahrzeugreinigung bei nur 80%. Demgegenuber ist der Verbrauch an Schmierdl in
der gleichen Winterperiode um 40 % hoéher als im Winter danach.
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Tab. 18: UZBP Schadstoffe Manueller Winterdienst absolut fur die Ausbringung
ASN
Bezeichnung Einheit Winterperiode 2002/2003 | Winterperiode 2001/2002
Fahrzeugpark milliBP 174,30 187,01
Diesel milliBP 37,14 37,40
Benzin milliBP 2,46 1,08
Schmierdl milliBP 1,35 1,89
Fahrzeugreinigung milliBP 0,67 0,54
Summe milliBP 215,91 227,91

5.2.2 Streumittel

5.2.2.1 Blahton

Die Analyse der Vorkette von Blahton-Winterstreu nach beteiligten Teilprozessen zeigt, dass
die Herstellung (Brennen und Brechen) mit 98 % sowohl des kumulierten Energieaufwandes
als auch der Umweltzielbelastungspunkte den absolut dominanten Beitrag leistet. Der
Antransport mit LKW tragt demgegenuber nur mit 2 % bei. Bei der Herstellung wiederum er-
weist sich der Brennprozess mit 94 % (kumulierter Energieaufwand) bzw. 97 % (Umweltziel-
belastungspunkte Schadstoffe) der Gesamtbelastung als der wichtigste Teilprozess. In der
Winterperiode 2001/2002 wurden 5 % mehr Blahton eingesetzt, als in 2001/2002 ent-
sprechend sind die Werte 5 % hdher.

Tab. 19: Kumulierter Energieaufwand von Blahton anteilig nach Brennen, Brechen
und Antransport.

KEA Einheit Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Brennen GJ 8.758,27 9.210,22

Brechen GJ 381,49 401,17

Antransport LKW GJ 136,13 143,16

Summe GJ 9.275,89 9.754,55

Tab. 20: Umweltzielbelastungspunkte Schadstoffe; Blahton anteilig nach Brennen,
Brechen und Antransport.

UzBP Einheit Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Brennen milliBP 5.421,77 5.701,55

Brechen milliBP 63,53 66,80

Antransport LKW milliBP 118,88 125,02

Summe milliBP 5.604,18 5.893,37
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5.2.2.2 NaCl-Steinsalz

Fur das Streumittel NaCl-Steinsalz stellt sich die Situation anders dar als fur Blahton-
Winterstreu (vgl. nachstehende Tabellen). Bezogen auf den kumulierten Energieaufwand
Uberwiegt der Anteil des Antransports leicht gegenlber der Herstellung (57 % gegenulber
43 %); im Falle der Umweltzielbelastungspunkte Schadstoffe ist sogar ein deutlicher Uber-
hang des Antransports gegenlber den Herstellungsprozessen festzustellen (84 % gegen-
Uber 16 %).

Da in der Winterperiode 2001/2002 insgesamt 40 % mehr NaCl-Steinsalz als in 2002/2003
eingesetzt wurde, sind die Ergebnisse flr 2001/2002 um 40 % hdher. Das flr die Herstellung
der verbrauchten NaCl-Sole bendétigte NaCl-Steinsalz ist in den aufgezeigten Ergebnissen
auch enthalten.

Tab. 21: Kumulierter Energieaufwand von Steinsalz anteilig nach Herstellung und
Antransport.

KEA Einheit Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Herstellung GJ 703,86 987,93

Antransport LKW GJ 946,72 1.321,54

Summe GJ 1.650,59 2.309,46

Tab. 22: Umweltzielbelastungspunkte Schadstoffe; NaCl-Steinsalz anteilig nach
Herstellung und Antransport.

UzBP Einheit Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Herstellung milliBP 156,50 219,66

Antransport LKW milliBP 826,76 1.154,08

Summe milliBP 983,26 1.373,74

5.2.2.3 CaCl;-Sole

Der Gesamtbeitrag von CaCl,-Sole an den Belastungen des kommunalen Winterdienstes der
Stadt Nurnberg ist verglichen mit den anderen Streumitteln nur gering. In der Winterperiode
2001/2002 wurde etwa 50 % mehr Sole eingesetzt als im Winter danach. Der Beitrag des
Teilprozesses Herstellung Uberwiegt im Vergleich zum Antransport im Ergebnis.

Anzumerken ist, dass der absolute Beitrag von CaCl,-Sole im Verhaltnis zur eingesetzten
Menge und im Vergleich zu NaCl-Steinsalz relativ grof ist.
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Tab. 23: Kumulierter Energieaufwand von CaCl,-Sole anteilig nach Herstellung und
Antransport.

KEA Einheit Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Herstellung GJ 108,88 155,49

Antransport LKW GJ 68,35 65,52

Summe GJ 177,23 221,01

Tab. 24: Umweltzielbelastungspunkte Schadstoffe; CaCl,-Sole anteilig nach Her-
stellung und Antransport.

UzBP Einheit Winterperiode 2002/2003 Winterperiode 2001/2002

Herstellung milliBP 69,33 99,02

Antransport LKW milliBP 59,69 57,22

Summe milliBP 129,03 156,23

5.3 Nachgeschaltete Ketten

5.3.1 Entwasserung

Die Entwasserung Nurnbergs erfolgt Uberwiegend (ca. 85% der Flache) Uber eine Misch-
kanalisation. Lediglich 15% werden Uber Trennkanalisation entwassert, wobei hier die in den
70er Jahren gebaute Satellitenstadt Langwasser sowie einige im Jahr 1972 eingemeindete
kleinere Kommunen in der Peripherie zu nennen sind.

Die Mischkanalisation entwassert iber die Klaranlage, bei Starkniederschlagen wird das
Uberschissige Wasser Uber die Regenwasserentlastung direkt in den Vorfluter geleitet.

Bei der Trennkanalisation werden die Straflenablaufe mit Regenwasser zusammen direkt in
den Vorfluter abgeleitet, eine Versickerung in das Grundwasser findet mit Ausnahme der
Minchner Strale nicht statt. Nur bei letzterer wird StralRenablauf Gber Bankett-Griinflachen
in das Grundwasser versickert. Es liegt ein Kanalnetzplan im Mafistab 1:5.000 vor, in dem
samtliche Kanale eingezeichnet sind, aber keine detaillierteren Beschreibungen der Entwas-
serungssituation (persénliche Mitteilung Herr Pommer Stadtentwasserungsbetrieb Nirnberg
vom 29.09.03). Auch die Stadtautobahnen (Frankenschnellweg) entwassern aufgrund der
ungunstigen Vorflutersituation (Rhein-Main-Donau-Kanal) zur kommunalen Klaranlage. Die
Siudwest-Tangente entwassert nordwestlich des Kreuzes "Nurnberg Hafen" (ber Regen-
wassersammler direkt zur Pegnitz und stdlich des Kreuzes sowohl zu Pegnitz als auch zu
einem geringen Anteil Uber das StralRenbankett ins Grundwasser.

Gemal der aktuellen ,Satzung fir die 6ffentliche Entwasserungsanlage der Stadt Nirnberg®
(Entwasserungs - EWS) vom 10. Juli 2003 soll das Niederschlagswasser von befestigten
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Flachen vorrangig versickert werden. Generell besteht in Deutschland eine zunehmende
Tendenz, Niederschlagsabflisse auch von Stra3en in das Grundwasser zu versickern. Vor-
teile sind die Zwischenspeicherung und Reduzierung von Hochwasserabflissen, die hydrau-
lische Entlastung der kommunalen Klaranlagen, die Anhebung der Grundwasserstande und
damit eine Erhohung des Niedrigwasserabflusses. Die Planung von Anlagen zur Nieder-
schlagsversickerung erfolgt auf Basis des ATV-DVWK Arbeitsblattes A138 (2002). Hier
werden Empfehlungen zur Versickerungsart (Flachen-, Mulden-, Rigolen-, Schachtver-
sickerung in Abhangigkeit vom Untergrund und der Nutzung der zu entwassernden Flache
(u.a. durchschnittlicher taglicher Verkehr) gegeben. Allerdings wird zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass der Wasserhaushalt bei intensiver Versickerung deutlich verandert wird, da
ein Grolteil des von bewachsenen natlrlichen Flachen verdunstenden Niederschlages der
Grundwasserneubildung zugefiihrt wird. Hierdurch kann es zu einer Anhebung der Grund-
wasserstande bzw. zu einer Verringerung der Flurabstdnde kommen (Coldewey et al. 2003).
Ferner ist insbesondere bei der Versickerung von Stralenablaufen eine Erhéhung der
Schadstoffeintrage in das Grundwasser zu bedenken, wobei die Streusalze aufgrund ihrer
Mobilitat kaum im Sickerraum zurlckgehalten werden.

5.3.2 Salzbelastung Grundwasser

Der Nurnberger Untergrund besteht bis in etwa 300 m Tiefe aus einer Folge von Sand-
steinen und lehmig/tonigen Schichten aus dem mittleren Keuper. In der Schichtfolge des
oberen Grundwasserstockwerkes sind (von oben nach unten) Quartare Ablagerungen, der
Burgsandstein, der Coburger-Sandstein, der Blasensandstein, die Lehrberg-Schichten und
der Schilfsandstein zu unterscheiden. Das obere Grundwasserstockwerk wird durch die
Estherien-Schichten als Grundwasserstauer vom unteren Grundwasserstockwerk im
Benkersandstein getrennt. Die Grundwasserflief3richtung wird im Wesentlichen von der
Topographie und den drainenden Vorflutern Pegnitz und Rednitz bestimmt. Wahrend die
FlieRrichtung im sudlichen Stadtgebiet von SO nach NW ist, liegt sie im nérdlichen Stadt-
gebiet von NO nach SW und im 6stlichen Stadtgebiet von Siid nach Nord.
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Abb. 15: Karte zur Grundwasser-Chloridbelastung in der Stadt Nirnberg (Quelle:
Grundwasserbericht Nirnberg 1987).

Die geologischen Verhaltnisse zeichnen sich durch kleinrdumige vertikale und horizontale
Wechsel aus. Im Grundwasserbericht 1987 der Stadt Nirnberg sind u.a. auch Chlorid-
konzentrationen flr verschiedene stadtische Brunnen dokumentiert. Hierbei kénnen Brunnen
bis ca. 30 m Tiefe in quartdren Ablagerungen (Grundwasserstockwerk Ill in Urstromtal-
fullungen, Dinensanden) von solchen bis 90 m Tiefe im Sandsteinkeuper (Grundwasser-
stockwerk 1) und Brunnen Uber 90 m Tiefe, die bis in Gips-haltige Keupersandsteine
(Grundwasserstockwerk |, Benkersandstein) reichen, unterschieden werden.

Eine Auswertung der tabellarisch zur Verfligung gestellten Daten, ergab folgendes Bild.

Tab. 25: Chloridkonzentration in Brunnen der Stadt Nurnberg (1987).
Grundwasser- I-ll I-1ll | H-111 ]l
stockwerk Gips- Gipskeuper - Sandsteinkeuper | Sandsteinkeuper Quartar

/Sandsteinkeuper Quartar - Quartar
Anzahl 12 9 38 75 9
MIN 34 5 5 5 18
Mittel 207 218 84 89 99
Median 80 142 65 59 66
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MAX 1320 823 225 1170 224

Aus den Daten lasst sich ablesen, dass die minimalen Hintergrundkonzentrationen im
Bereich von 5 mg/l Chlorid liegen. Tendenzmalig weist das Grundwasser des Stockwerks |l
im Keupersandstein die niedrigsten Chloridwerte auf. In Verbindung mit dem Grundwasser-
speicher | steigen die Werte erwartungsgemal deutlich an, da tiefere, Gips- und Salz-haltige
Schichten erreicht werden. Ein Zusammenhang zur Salzstreuung kann hier kaum an-
genommen werden. Auffallend ist jedoch der Anstieg an einzelnen Messstellen, die eine
Verbindung zum quartaren und weitgehend ungeschitzten Grundwasserstockwerk 11l haben.
Die Maximalwerte liegen hier bis 1170 mg/l Chlorid, wahrend der Median mit dem des
Grundwasserstockwerks Il vergleichbar ist. Hier kann ein Einfluss der Salzstreuung nicht
ausgeschlossen werden. Die Pegel der Grundwasserstockwerke Il und Il-Ill mit erhdhten
Chloridkonzentrationen (>200 mg/l) liegen im Stadtzentrum (Pegel 65, 67) im Bereich Klein-
weidenmuhle (Pegel 70, 71, 72, nahe Firther Stralle) sowie nahe des Frankenschnellweges
(Pegel 75).

Dennoch ist ein Zusammenhang von erhdhten Chloridkonzentrationen zum Strallennetz
schwer nachzuweisen. Nur fur die Minchner StralRe ist bekannt, dass die StralRenent-
wasserung Uber die angrenzenden Bankettgrinflachen erfolgt (siehe unten). Die der
Minchner Stralle am nachsten gelegenen Pegel (Nr. 107, 109, 110) wiesen 1987 zwar
erhéhte Konzentrationen von 42, 160 und 156 mg/l auf, insbesondere wenn man bedenkt,
dass diese Pegel keinen direkten Kontakt zum quartaren Grundwasserleiter haben (Grund-
wasserstockwerk Il). Insgesamt erreicht die Belastung hier jedoch keine maximalen Werte.

Eine Abschatzung der natlrlichen Hintergrundkonzentration im quartaren Grundwasser
liefern einmal die unbelasteten Pegel des Grundwasserstockwerks Il (MIN 18 mg/l Chlorid)
sowie Analysenwerte der Trinkwassergewinnungsanlagen. Das Trinkwasser Nurnbergs wird
aus funf verschiedenen Gewinnungsgebieten Uber Hochbehalter in das Versorgungsnetz
eingespeist. Lediglich im zentralen und sudéstlichen Teil wird auch Grundwasser aus dem
Stadtgebiet selbst (Pegnitztal, Gewinnungsgebiet Erlenstegen) verwendet. Vergleichszahlen
zur Chlorid- und Natriumkonzentration, die einen Hinweis auf die Hintergrundbelastung
liefern, liegen bei 17 mg/l Chlorid und 6,6 mg/l Natrium (N-Energie AG, 2003). Von Seiten
der Trinkwasserversorgungsunternehmen (N-ergie) werden ca. 100 Notbrunnen in unregel-
mafigen Abstanden u.a. auch hinsichtlich Chlorid untersucht. In der letzten Messserie vom
Juni 2003 wurden Chloridwerte um 42 mg/l (Median, n=27) bestimmt. Der héchste Wert
(980 mg/l Chlorid) wurde an einem Brunnen im Bereich des stadtischen Klinikums bestimmt
(personliche Mitteilung Herr Burckardt, Aqua-Opta GmbH vom 9.12.03). Diese Daten werden
auch an das Umweltamt Nurnberg weitergeleitet. Allerdings sind der raumliche Bezug aller
Pegel und Vergleichsdaten aus den letzten Jahren nur mit einem hohen Aufwand bereitzu-
stellen, da nur manuelle Aufzeichnungen bestehen. Zudem reichen die Notbrunnen in der
Regel bis in die Keupersandsteine und sind gegentber dem oberflachennahen Grundwasser
abgedichtet, so dass Streusalzeinflisse nur bedingt in Erscheinung treten. Bei dem 130 m
tiefen Brunnen des Stadtischen Klinikums ist ein geogener Ursprung des hohen Chlorid-
wertes zu vermuten, da der Gipskeuper erreicht wird (persénliche Mitteilung Herr Feulner,
Umweltamt Nirnberg vom 9.12.03).
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5.3.3 Oberflachengewasser

Vom Wasserwirtschaftsamt Nurnberg werden in unregelmafRigen Abstanden einige chemi-
sche Parameter an verschiedenen Pegeln bestimmt. Die verfigbaren Daten fur die Pegel
Lederersteg (Pegnitz), Friedhofsteg (Pegnitz), Neumiihle (Rednitz) und Hittendorf (Regnitz)
in den Jahren 2000 und 2001 wurden vom Wasserwirtschaftsamt Nurnberg (Herr Scheer)
freundlicherweise zur Verfigung gestellt. Die Auswertung der Daten (ca. 2-4 Messungen je
Monat) sind in Tabelle 26 dargestellt.

Tab. 26: Chloridkonzentrationen in FlieRgewassern 2000/2001.
MIN Mittel MAX

Neumdthle 26 37 83
(Rednitz unterhalb Schwabach)

Lederersteg 16 26 83
(Pegnitz oberhalb Klaranlagen)

Friedhofsteg 25 40 78
(Pegnitz unterhalb Klaranlagen)

Huttendorf 28 41 101
(Regnitz H6he Erlangen)

Die Daten zeigen Ubereinstimmend einen geringen Schwankungsbereich der Chlorid-
konzentrationen von rd. 25 mg/l bis 100 mg/l, also weit unterhalb des Trinkwassergrenz-
wertes von 250 mg/l. Allerdings lasst sich der Einfluss der Salzstreuung aufgrund der ge-
ringen Anzahl an verfliigbaren Daten nur bedingt ablesen, da das Schmelzwasser innerhalb
eines kurzen Zeitraums Uber die Klaranlagen abflief3t.

Weitere chemische Untersuchungen der Ablaufe der Klaranlagen und der Flieldigewasser in
Nurnberg werden im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft obere Regnitz, einem Zusammen-
schluss der vier Stadte Erlangen, Furth, Nirnberg und Schwabach (www.gewaesserschutz-
online.de/arge/...) vom Chemischen Landesuntersuchungsamt Nurnberg durchgefihrt (vgl.
Abb. 16).
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Abb. 16: Standorte der Gewasseruntersuchungsstellen (Quelle: der Arbeitsgemein-
schaft obere Regnitz).

Zur Verfugung gestellt wurden die in nachfolgender Tabelle dargestellten Chlorid- und Leit-
fahigkeitswerte vom Juli und November der Jahre 2001-2003 sowie die an einigen Pegeln
kontinuierlich gemessenen Leitfahigkeiten (Stundenmesswerte) des Winterhalbjahres 2002
(personliche Mitteilung Herr Kotschenreuther, Arbeitsgemeinschaft obere Regnitz vom
02.02.4).
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Tab. 27: Chloridkonzentrationen Juli, November 2001/03.
MIN MAX
Neumduhle 17 41
(Rednitz unterhalb Schwabach)
Theodor-HeuR-Briicke 15 27
(Pegnitz oberhalb Klaranlagen)
Friedhofsteg 21 54
(Pegnitz unterhalb Klaranlagen)
Huttendorf 20 47
(Regnitz Héhe Erlangen)
Ablauf KA Schwabach 100 268
Ablauf KA Nurnberg 1 45 160
Ablauf KA Nurnberg 1 42 124

Es ist kein deutlicher Unterschied zwischen den im Juli und im November gemessenen
Chloridkonzentrationen erkennbar. Die Chloridkonzentrationen im Ablauf der Klaranlagen
liegen in dem fur kommunale Klaranlagen in der Literatur angegebenen Bereich. Auch an-
hand der kontinuierlich gemessenen Leitfahigkeiten im Winterhalbjahr 2002 ist kein deut-
licher Streusalzeinfluss zu erkennen. Die Minima/Maxima liegen mit 409/634 uS/cm
(Neumdhle), 455/729 pS/cm (Huttendorf) und 396/642 uS/cm (Ablauf Klarwerk Nirnberg 2)
in einem engen Bereich. (In erster Naherung liegt die zu erwartende Chlorid-Konzentration
[mg/l] um Faktor 10-20 unter der Leitfahigkeit [uS/cm]). Von besonderer Bedeutung ist der
Pegel Huttendorf unterhalb der beiden Nurnberger Klaranlagen und der Mindung der Grin-
dach in die Regnitz, da fir diesen Pegel auch Abflussdaten vorliegen (vgl. Tab 28). Die
Chlorid-Werte schwanken nur im geringen Umfang. Bei einem mittleren Wert von rd. 41 mg/I
werden lediglich im Januar 2001 etwas erhdhte Werte von bis zu 100 mg/l beobachtet (vgl.
Abb. 17).
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Abb. 17: Chloridkonzentrationen am Pegel Hittendorf [mg/I].
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Tab. 28: Mittlerer Abfluss (MQ) in den Wintermonaten in m*/sec (Quelle: Deutsches
Gewasserkundliches Jahrbuch 1999).

Pegel Nov. Dez. Jan. Febr. Marz

Nurnberg, 1910-98 10,5 13,0 15,2 16,9 17,2

(Pegnitz)

Huttendorf, 1953-98 24,0 32,1 33,8 38,3 39,0

(Regnitz)

Anhand einer einfachen Modellrechnung (vgl. nachstehenden Kasten) kann die GroRen-
ordnung des Streusalzeinflusses auf den Chloridgehalt der FlieRgewasser in Nirnberg ab-
geschatzt werden. Danach liegt die berechnete Erhdhung der Chloridkonzentration durchaus
im Bereich der Messbereichsschwankungen.

Im Mittel werden etwa 4000 t Streusalz je Winterperiode verbraucht. Bei im Mittel etwa 35 Einsatztagen pro
Jahr werden also rd. 114 t Streusalz je Einsatztag ausgebracht. Wenn angenommen wird, dass diese
Menge mit dem Schmelzwasser innerhalb eines Tages abflusswirksam wird, das Streusalz also im gesam-
ten Oberflachenabfluss eines Tages geldst wird, errechnet sich fiir Januar folgende mittlere Erhéhung der
Chloridkonzentration:

* Pegel Nurnberg: 1.313.280 m3/d, 69.170 kg Chlorid = Erhéhung um 53 mg/l Chlorid

* Pegel Hiittendorf: 2.920.320 m3/d, 69.170 kg Chlorid = Erhéhung um 24 mg/I Chlorid

5.3.4 Abwasser

Das Schmelzwasser mit den geldsten Auftausalzen gelangt Utber die Stralenentwasserung
Uberwiegend in die Kanadle und wird den drei Nirnberger Klaranlagen (Klarwerk 1 mit
1.4 Mio. EWG, Klarwerk 2 mit 0,23 Mio. EWG und Klaranlage Brunn mit 750 EWG) zuge-
leitet (www.abwasser.nuernberg.de). Die Klaranlagen der Stadt Nirnberg behandeln jahrlich
etwa 75 Mio. m®> Abwasser. Hiervon sind 30 Mio. dem h&uslichen und industriellen Abwas-
ser, 8 Mio. dem Fremdwasser (Grundwasser) und 7 Mio. dem Niederschlagswasser zuzu-
ordnen (www.umweltdaten.nuernberg.de). Der Fremdwasseranteil ist ein Hinweis auf Uber
undichte Kanale eindringendes Grundwasser. Umgekehrt kdnnte bei niedrigerem Grund-
wasserstand auch Abwasser aus undichten Kanalen in das Grundwasser versickern, ent-
sprechende Abschatzungen hierzu fehlen jedoch. Undichte Kanadle wurden als erhebliche
Eintragsquellen fir Chlorid, Sulfat und Stickstoffverbindungen in das urbane Grundwasser
erkannt. Nach einer Umfrage der Abwassertechnischen Vereinigung sind etwa 17% der
offentlichen Kanalisation (insgesamt rd. 450.000 km) kurz- bzw. mittelfristig zu sanieren. Der
Zustand der privaten Grundleitungen, deren Lange fast doppelt so hoch ist wie die der
offentlichen Betreiber, wird als deutlich schlechter eingeschatzt (Berger et al. 2002). Aus un-
dichten Kanalen entweichen ca. 10 % der Abwassermenge oder ca. 15 Liter pro Person und
Tag in den Untergrund (Eiswith et al. 1999). Die mittlere Chloridbelastung von kommunalem
Abwasser kann mit rd. 100 mg/l angegeben werden, hiervon stammen rd. 35 mg/l natir-
licherseits aus dem Trinkwasser, 42 mg/l aus Kdperausscheidungen und der Rest aus
diffusen Quellen wie Kiichenabwassern etc. (Koppe et al. 1990). In Klaranlagen werden erst
bei sehr hohen Konzentrationen (ab etwa 2 g/l) schadigende Wirkungen auf die Nitrifikation
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und Denitrifikation festgestellt (Wresowar et al. 2000). Die Ablaufqualitat einer biologischen
Versuchsklaranlage (Labor-Belebtschlamm-Anlage) wurde bei einer NaCl-Konzentration von
6,25 g/l verschlechtert. Ab 20 g/l NaCl erfolgt die Hemmung des mikrobiellen Peptonabbaus,
wahrend eine vollstandige Hemmung mikrobieller Aktivitat bei 80 g/l NaCl einsetzt (Brod
1993).

5.3.5 Baumvitalitat

Die in den 70er und 80er Jahren beobachteten Streusalzschaden an StralRenbdumen haben
zum vermehrten Einsatz abstumpfender Streumittel und der Entwicklung des Konzeptes
"Differenzierter Winterdienst® geflihrt. Eine aktuelle Darstellung der Baumvitalitdt und ein
Vergleich des Streusalznetzes mit der Baumvitalitat ware daher von groRem Interesse. In
Nurnberg wird der Gesundheitszustand der etwa 20.000 StraRenbaume etwa alle 5 Jahre in
einem Baumkataster erfasst. Zwar finden sich in entsprechenden "Memo-Feldern" der
Datenbank auch Hinweise auf die Art der Schadigung (Gasschaden, Streusalzschaden ...),
das Herausfiltern der entsprechenden Daten ist aber nur mit sehr groRem Aufwand moglich
und konnte im Rahmen des Projekts nicht vorgenommen werden. Derzeit wird das Baum-
kataster auf ein GIS-System umgestellt. Es gibt Hinweise, dass im Bereich der bepflanzten
Mittelstreifen der Hauptverkehrsstra3en Streusalzschaden auftraten. Diese Bereiche werden
nur noch bepflanzt, wenn die Breite des Mittelstreifens mindestens 5 m betragt. Im Bereich
der Minchner StralRe befinden sich rd. 3500 Bdume, die jedoch teilweise auch den angren-
zenden offentlichen Grinanlagen zugerechnet werden und bisher nicht im Baumkataster
erfasst sind.

Eine aktuelle Auswertung des Baumkatasters ergab folgendes Bild (personliche Mitteilung
Herr Kaiser, Gartenbauamt vom 09.10.03):

Tab. 29: Baum-Vitalitatsstufen im Nirnberger Stadtgebiet und der Minchner Stralle
Vitalitat | Schadigung Beschreibung Stadtgebiet Miinchner Str.
Anzahl % Anzahl %
1 0-10% Wachstum und 8427 64,2 287 42,8
Entwicklung arttypisch
2 11-25% Wachstum und 3469 26,5 260 38,7
Entwicklung
ausreichend
3 26-50% Wachstum und 1096 8,4 117 17,4
Entwicklung gestort
4 51-75% Wachstum und 17 0,1 - -
Entwicklung empfindlich
gestort
5 >76% Vitalitat kaum oder nicht 106 0,8 5 0,8
mehr feststellbar

Okobilanz des Winterdienstes
in den Stadten Miinchen und Niirnberg - Stadt Niirnberg -



Okobilanz des kommunalen 54 Oko-Institut e.V. & Hydrotox GmbH
Winterdienstes - Stadt Niirnberg

Hieraus ergibt sich fur die Minchner Stralle insgesamt ein schlechterer Zustand der Baume
als im Ubrigen Stadtgebiet. Ob dieser jedoch auf Streusalzeinfluss oder auf die Baumarten,
das Baumalter, die Bodenbedingungen oder weitere Randbedingungen zurlckzuflhren ist,
kann nur eine vertiefte Analyse mit unbelasteten Vergleichsstrallen zeigen, die noch er-
arbeitet werden sollte. Nach Auskunft des Gartenbauamtes sind solche Vergleichsstrallen
jedoch nur bedingt zu benennen, da weitere Abgrenzungsfaktoren wie das Alter der Baume
oder der Versiegelungsgrad im Bereich der Baumstandorte einen erheblichen Einfluss aus-
Uben (personliche Mitteilung von Herrn Kaiser, Gartenbauamt vom 9.12.03). Durch das
Gartenbauamt wurden in der Zeit von 1983 bis 1990 an mehreren hundert ausgewahlten
Baumstandorten Untersuchungen zu Streusalzschaden an Baumen durchgefihrt. Diese
Untersuchungen konnten wegen der Auflésung des Projektes und der Verlagerung der darin
arbeitenden Personen in neue wichtigere Projekte nicht abgeschlossen und in eine auswert-
bare Form gebracht werden. Aus den bestehenden Unterlagen kénnen aber folgende Aus-
sagen getroffen werden:

Durch die Streusalzausbringung wurden vermehrte Schaden an Jungbaumen festgestellt, die
im Vergleich zu Altbaumbestanden mit gleichen Bedingungen vermehrt Rindenschaden auf
der sonnenzugewandten SW-Seite durch die Kombination Streusalzkruste und Sonnen-
einstrahlung aufwiesen. Zudem wurde nach Streusalzausbringung eine Erhéhung des pH-
Wertes auf bis zu pH 9 und eine starke Verschlammung der Bodenstruktur festgestellt.
Extrem hohe Belastungen wurden unter versiegelten Flachen im oberen Bereich ermittelt, da
sich durch die Kapillaritat die Salzkonzentrationen im oberen Bereich anreicherten.

Im August 1987 fand eine Blattrandnekrosenmessung durch Salzschaden statt. Ergebnis war
hierbei das zwischen der Salzbelastung des Bodens und dem Ausmal der Blattrand-
nekrosen kein Zusammenhang hergestellt werden konnte. Auch andere Faktoren
(BaumscheibengroRe, Versiegelung u.a.) hatten ebenfalls einen groRen Einfluss auf die
Vitalitat. Diese Untersuchungen konnten aber leider nicht mehr abgeschlossen bzw.
fortgeflhrt werden (persénliche Mitteilung von Herrn Kaiser, Gartenbauamt vom 10.12.03).

Sowohl Chlorid als auch Natrium gelten als pflanzliche Mikronahrstoffe und werden von den
Pflanzen in geringen Mengen zum Wachstum benétigt. In den Literaturstudien von Brod
(1993 und 1995) werden eine Vielzahl von Arbeiten ausgewertet, die eine grol3e Variations-
breite in der Konzentration von Natrium und Chlorid in verschiedenen Pflanzengeweben
dokumentieren. Die natlrlichen Chloridgehalte schwanken bei Laubbdumen zwischen 0,7
und 17 mg/g Trockengewicht. Die Folgen von Wasser- und Salzstress sind nach Brod
schwer zu unterscheiden, da ahnliche physiologische Prozesse ablaufen, so dass nur in den
Pflanzen bestimmte erhdhte Natrium- bzw.- Chloridgehalte ein sicheres Indiz fir Tausalz-
schaden sind. Allgemein werden fir Pflanzen folgende Grenzwerte (% Trockengewicht
Blatter) genannt, ab denen eine Schadigung einsetzt: 5 mg/g Chlorid (fir immergriine Koni-
feren) sowie 5-15 mg/g Chlorid und 1-8 mg/g Natrium (fir salzempfindliche Pflanzenarten).
Hinzu kommt, dass der Chloridgehalt oftmals mit der Vegetationsperiode zunimmt, so dass
nach Brod (1993) von sichtbaren Tausalzschaden ausgegangen werden kann, wenn der
Chloridgehalt im Mai/Juni Gber 10 mg/g Trockengewicht liegt.
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Aktuelle Angaben zu Streusalzschaden auch aus anderen Stadten liegen nur sehr begrenzt
vor. Im Rahmen der "Standigen Konferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen Stadtetag”
(GALK) arbeitet ein Arbeitskreis Stadtbdume.

Im Bericht des Arbeitskreises Stadtbdume zur GALK-Tagung 1999 in Magdeburg wird fest-
gestellt, dass in den vorangegangenen 2 bis 3 Wintern wieder starker Salzschaden aufge-
treten sind, obwohl durch den Einsatz von Feuchtsalz die Salzmenge um ca. 20 % reduziert
wurde (http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/...).

5.3.6 Entsorgung des StraRenkehrichts

Die im Winterdienst eingesetzten abstumpfenden Streumittel werden Gberwiegend mit dem
Straltenkehricht eingesammelt und derzeit auf der Deponie Nurnberg Sid (Marthweg 201)
deponiert. Das Einsammeln erfolgt im Rahmen der Ublichen StralRenreinigung. Die Deponie
ist nach der TA-Siedlungsabfall bzw. der Deponieverordnung in Deponieklasse 2 eingestuft
und darf demzufolge Abfalle mit einem organischen Anteil des Trockenriickstandes (0TS) <5
Masse-% annehmen. (Der Hausmiill Nirnbergs wird bereits seit 1968 in einer mittlerweile
erneuerten Verbrennungsanlage behandelt.) Die Deponie hat ein genehmigtes Volumen von
1,5 Mio. m® auf einer Flache von 10 ha und verfiigt iiber eine Oberflachenabdichtung (3 ha
Betriebsabdichtung), Faulgaserfassung und eine Sickerwasserbehandlungsanlage mittels
Fallung/Flockung. Die Restlaufzeit betragt Gber 15 Jahre; nach Auskunft des Deponie-
betreibers wird davon ausgegangen, dass der Stralienkehricht auch nach dem Jahr 2005
Uber diese Deponie entsorgt wird. Stral’enkehricht zahlt zu den Abfallen, die nur einen
geringen Organikanteil aufweisen, im Mittel jedoch das Kriterium des oTS der TA-Siedlungs-
abfall Uberschreiten. Der in den Sommermonaten anfallende Stralenkehricht wird oftmals
deponiert, der im Herbst und Winter anfallende Strallenkehricht gelangt aufgrund des
erhdhten Organikanteils teilweise in die Verbrennung. Der Uber den Glihverlust bestimmte
oTS Uberschatzt in der Regel den organischen Anteil, da auch der Carbonatgehalt der Probe
miterfasst wird. Daher wird gefordert, den TOC-Gehalt der Probe als Kriterium fiir eine
Deponierbarkeit heranzuziehen (Ehrig et al. 1997). Fir die Deponieklasse 2 ist ein TOC der
Trockensubstanz von < 3 Massen % vorgegeben. Die Abfallablagerungsverordnung (2001)
sieht fur Deponien flir mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfélle vor, die Abbaubarkeit
der organischen Restfraktion anhand der aeroben Atmungsaktivitat (AT4) oder der anae-
roben Gasbildung (GB21) als Kriterium heranzuziehen. Ob diese Vorgehensweise kiinftig
auch flir Stralkenkehricht angewandt wird, ist noch offen. Allerdings Uberschreitet Stral3en-
kehricht oftmals auch die hier vorgegebenen Kriterien (AT4 <5 mg/g, GB21 < 20 I/kg), so
dass Experten davon ausgehen, dass eine Aufbereitung des Strallenkehrichts kiinftig ge-
fordert sein wird (Ehrig et al. 1997). In der TA-Siedlungsabfall wird unter 5.2.5 Stralien-
kehricht gefordert: "Das Granulat aus dem Winterdienst soll nach Méglichkeit vom Ubrigen
Straltenkehricht getrennt und einer Verwertung zugefiihrt werden".

In den Jahren 1999 bis 2002 wurden folgende Mengen an Stra3enkehricht deponiert:
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Tab. 30: Abfallaufkommen an StralRenkehricht und Blahtonverbrauch in Nirnberg.
Jahr 1999 2000 2001 2002
Masse Stral3enkehricht [t] 4.800 4.100 3.800 4.400
Wassergehalt 50%
Streumittelverbrauch Blahton 3.127,05

Die monatliche Verteilung des StralRenkehrichtaufkommens von 1999 bis 2002 ist in nach-
folgender Abbildung wiedergegeben. Deutlich zur erkennen ist das Minimum im November
und die Zunahme und insgesamt grofiere Schwankungsbreite in den Wintermonaten von
Dezember bis Marz, die zu einem Grof3teil durch den Einsatz der abstumpfenden Streumittel
erklart werden kann (personliche Mitteilung Herr Kluike, ASN Nirnberg vom 23.09. und
15.10.03).
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Abb. 18: Stralienkehrichtaufkommen in Nirnberg 1999-2002.

Demnach tragt der Einsatz abstumpfender Streumittel im Mittel zu etwa der Halfte zum Auf-
kommen des StralRenkehrichts bei. Nach Literaturangaben werden nur etwa 70% der ausge-
brachten Splittmenge mit dem Stralenkehricht wieder aufgesammelt (Moritz 1999). Aufgrund
der geringen Stabilitdt des Blahtons wurde fir NUrnberg der Anteil des von der Stralien-
reinigung erfassten Blahtons mit 50% noch niedriger festgelegt. Ein Teil gelangt mit der
Strallenentwasserung in die Sinkkasten oder Absetzbecken der Klaranlage, der Rest in
angrenzende Griunflachen.

5.3.7 Weitere bekannte Untersuchungen

Vor etwa 20 Jahren wurden Untersuchungen zur Qualitédt des Bankettschalgutes im Bereich
der Minchner Strale unter Einbeziehung des Salzgehaltes durchgeflihrt. Hintergrund der
Untersuchung war jedoch die angedachte Entsorgung/Ablagerung des Bankettschalgutes
nach KlarschlammVO. Die Daten sind mit einem vertretbaren Aufwand jedoch nicht verfig-
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bar (personliche Mitteilung Herr Hirsemann, ASB, Strallenbehoérde, Baustoffbeschaffung
vom 23.09.03).

5.3.8 Auswirkungen auf Bauwerke und Fahrzeuge

Tausalz tragt wesentlich zu einer verstarkten Korrosion an Bricken und Gebauden (Beton-
bauteilen, Parkhauser, Stahltragern) und Fahrzeugen bei.

Wahrend frihere Schatzungen davon ausgingen, dass etwa 50 % der Kraftfahrzeug-
Korrosion auf die Anwendung von Streusalz zurlickzufiihren ist (fir Deutschland ca.
175 DM/Kfz und Jahr, fir die Schweiz insgesamt 300 Mio. Franken/Jahr) zeigen neuere
Untersuchungen, dass die Salzkorrosion bei modernen Kraftfahrzeugen aufgrund eines ver-
besserten Korrosionsschutzes praktisch keine Rolle mehr spielt (Kurzmann 1993). Allerdings
berichten einige Fachleute von einer Zunahme neuartiger Korrosionsschaden an der Bord-
elektronik, die aufgrund der Weiterentwicklung von Fahrzeugen eher an Bedeutung ge-
winnen wird (Wallman et al. 1998).

Die chloridinduzierte Korrosion von Beton spielt eine grof3e Rolle, auch wenn in den letzten
Jahrzehnten durch verbesserte Betoneigenschaften hinsichtlich der Chlorideindringung und
des elektrolytischen Widerstandes deutliche Verbesserungen erzielt wurden. Der Baustahl in
Beton ist zunachst durch das alkalische Milieu in Anwesenheit von Calciumhydroxid (pH>12)
geschitzt, indem sich eine aus Eisenoxiden bestehende Schutzschicht ausbildet. Der
Chloridangriff erfolgt zunachst durch Kapillar- oder Diffusionstransport der lonen zum Stahl.
Ab einer kritischen Schwellenkonzentration (rd. 0,25-0,8 M.-% Chlorid, bezogen auf den
Zementgehalt) wird die Schutzschicht zerstért und eine anodische Lochfral’korrosion ein-
geleitet (Raupach 2002). Die Quelle der Chloride ist zunachst nicht entscheidend, allerdings
scheint unstrittig, dass Calciumchlorid (CaCl,) schneller in den Beton eindringt und daher
korrosiver wirkt als Natriumchlorid. CaCl, wird daher in Schweden nicht mehr eingesetzt
(Persson und Ihs 1998). Hinsichtlich der Korrosivitdt von Magnesiumchlorid (MgCl,) liegen
widersprichliche Daten vor: Wahrend das American Concrete Institute (1992) von einer
geringeren Einwirkung gegeniber Beton als NaCl berichtet, weisen Hansson et al. (2002)
auf eine deutlich hdhere Korrosivitat als NaCl und sogar CaCl; hin.

Hinsichtlich mdglicher Streusalzschaden an Natursteinen wie Sandstein, dem in Nirnberg
eine besondere Bedeutung zukommt, liegen wenige und widersprichliche Angaben vor. So
wird einerseits von einem Streusalzangriff auf den Kalkanteil als Bindemittel unter Bildung
von Calciumchlorid sowie durch Kristallisations- und Hydratationsdruck berichtet
(www.baukosten.com/stein2.htm  und  www.baustoffchemie.de/bauschaedliche_salze/),
andererseits gilt Sandstein mit kieseligem Bindemittel gemall den DECHEMA-
Werkstofftabellen als bestandig gegen Chloride (Dechema 1990).

Hohere Chloridkonzentrationen im Trinkwasser kdnnen zu einer Korrosion des Trinkwasser-
leitungsnetzes fihren (Julich, 2000). Allerdings zeigen praxisnahe Versuche mit
Trinkwassern unterschiedlicher Chloridkonzentration (21-112 mg/l), dass zumindest in
diesem Konzentrationsbereich kein Zusammenhang zwischen der Korrosionsrate und dem
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Chloridgehalt gegeben ist. Die Korrosion von Kupferleitungen wird in erster Linie durch den
pH-Wert bestimmt (Thore 2003).

Es liegen verschiedene Schatzungen Uber die finanziellen Folgen der tausalzbedingten
Korrosion von Infrastruktureinrichtungen vor. Deren Aussagen sind jedoch dadurch limitiert,
dass das Ausmall der Schaden meistens von mehreren Faktoren bestimmt wird (Konstruk-
tionsfehler, Betonqualitat, Frostwechsel, Beanspruchung durch Fahrzeuge, Carbonatisierung
etc.). Im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes wurde festgestellt, dass rd. 37 % der etwa
80.000 Bruckenbauwerke in Deutschland (erste) Schaden aufweisen (Woodward 2001). Die
externen streusalzbedingten Kosten des Verkehrs in Deutschland werden fir das Jahr 1993
mit 0,9 Mrd. DM beziffert (Anonym 1996).

Auch abstumpfende Mittel kdnnen durch Lackschaden die Korrosion von Fahrzeugen ver-
starken, die Laufleistung von Winterreifen verringern (Assmann 1999) oder auch direkte
mechanische Schaden an Strallenbegleitgriin oder Mahgeraten verursachen. Zudem kann
es zu Verstopfungen von Entwasserungsanlagen, Kanalisation und Klaranlagen kommen.
Schaden an Briickenbauten oder Fahrbahndecken (Beton, Asphalt) durch abstumpfende
Stoffe sind indes kaum bekannt (Moritz 1999).

Ein Kosten/Nutzen-Vergleich muss den zur Aufrechterhaltung des Winterdienstes erforder-
lichen Betriebskosten (Personal, Fahrzeuge, Administration sowie indirekte Kosten) den
volkswirtschaftlichen Nutzen (z. B. geringerer Energieverbrauch, kirzere Reisezeiten,
weniger glattebedingte Unfalle, Krankenhauskosten etc.) gegentberstellen. Eine Reihe von
Studien bestatigt den volkswirtschaftlichen Nutzen des Winterdienstes auf aulierdrtlichen
Stralten, insbesondere aufgrund verminderter Unfallkosten (Durth 1995, Ruess 1998, Pichler
1997). Innerorts ist eine Bewertung aufgrund des zu geringen Datenumfangs derzeit nur
bedingt méglich (Bark et al. 1994). In der Einbeziehung von Kosten-Nutzen Analysen fir die
Bewertung verschiedener Winterdienststrategien wird ein wichtiges kinftiges Forschungsfeld
gesehen (Burtwell et al. 2002).

5.4 Prufung von Optimierungspotenzialen

Im Folgenden ist die Analyse von Optimierungsmaflinahmen dargestellt. Sie sind im Rahmen
der Untersuchung exemplarisch fir die Winterperiode 2001/2002 durchgefihrt wurden. Es ist
damit erkennbar, welche Optimierungspotenziale fiir einen harten Winter méglich sind.

5.4.1 Erhohung des Feuchtsalzanteils auf 90%

In einem vereinfachten Szenario wurde angenommen, dass eine Erhdhung des Feuchtsalz-
anteils auf 90 % der insgesamt ausgebrachten Auftaumittelmenge zu einer Reduktion der
eingesetzten Salzmenge um 25 % flhrt. Wird diese MalRnhahme von allen verantwortlichen
Institutionen durchgefihrt, so fuhrt dies zu einer Reduktion von kumuliertem Energieaufwand
und Umweltzielbelastungspunkten fir die Stadt Nirnberg um jeweils 4 %.

Diese zunachst gering erscheinenden Einsparpotenziale mussen vor dem Hintergrund der

relativ groRen Beitrage der anderen Teilprozesse, insbesondere des Beitrags von Blahton-
Winterstreu, gesehen werden.
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5.4.2 Ersatz von Blahton durch Splitt

Fir die Analyse der Auswirkungen des kompletten Ersatzes von Blahton durch Splitt wurde
angenommen, dass Blahton-Winterstreu entsprechend der Herstellerangaben typischer-
weise mit 12,5 g/m? ausgebracht wird. Demgegeniber wurde fir Splitt eine Ausbringmenge
von 150 g/m? festgelegt. Unter den fir Splitt eher unglinstigen Rahmenbedingungen zeigten
die Ergebnisse ein Einsparpotenzial von 30% (kumulierter Energieaufwand) bis 40 % (Um-
weltzielbelastungspunkte Schadstoffe).

Nicht bertcksichtigt in dieser Modellierung ist bislang die unterschiedliche Entsorgung der
beiden Streumittel. Allerdings ist von diesem Teilprozess kein signifikanter Beitrag zu er-
warten, der das Ergebnis zu Ungunsten von Splitt wenden wirde.

5.4.3 Antransport der Auftaumittel per Bahn

In einem weiteren Szenario wurde Uberprift, welche Optimierungspotenziale durch die
komplette Substitution der LKW-Antransporte durch einen Bahnantransport der Auftaumittel
mdglich sind. Es wurde angenommen, dass sich die Transportentfernungen in einem
solchen Szenario nicht andern wirden und dass es sich um elektrisch betriebene Loko-
motiven handelt. Die Berechnungen ergaben, dass ein Einsparpotenzial von 7 %
(kumulierter Energieaufwand) bzw. von 12 % erreicht werden kann. Insgesamt kdnnen durch
einen Wechsel zu Bahntransporten 90 t CO,-Aquivalente eingespart werden. Diese relative
Einschatzung andert sich, wenn sich der Anteil der Vorkette Blahton andert.

In nachfolgender Abbildung ist zum Vergleich dargestellt, in welcher Relation der Antransport
zur Herstellung der jeweiligen Streumittel steht. Es wird deutlich, dass im Fall von Blahton-
Winterstreu im Gegensatz zu den anderen Streumitteln der Antransport aufgrund seines
geringen Teilbeitrags praktisch kein Optimierungspotenzial bietet.
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Abb. 19: UZBP Schadstoffe- Anteile Transport LKW und Herstellung fiir alle Streu-
mittel (Winter 2002/2003).

5.4.4 Optimierung des Fahrzeugparks

Fir dieses Szenario wurde in zwei Schritten vorgegangen: im ersten Schritt erfolgte eine
Optimierung nur fur den Verantwortlichkeitsbereich der ASN, im zweiten Schritt wurde die
Optimierung aufgeweitet auf alle verantwortlichen Institutionen in der Stadt Nirnberg.

Die OptimierungsmalRnahmen bestanden fur den maschinellen Winterdienst darin, dass alle
Fahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht zwischen 14 und 21 Tonnen auf Euro 3-
Norm aufgeristet werden. Im manuellen Winterdienst betrafen die Optimierungsmaflinahmen
alle leichten Nutzfahrzeuge (LNF), die ebenfalls auf Euro 3-Norm aufgertstet wurden.

Das Einsparpotenzial betragt im ersten Schritt (nur ASN) 3 % (kumulierter Energieaufwand)
bzw. 6 % (Umweltzielbelastungspunkte Schadstoffe) oder 32 t CO,-Aquivalente. Im zweiten
Schritt, bei einer Aufweitung der genannten MaRnahmen auf alle Institutionen erhéht sich
das Einsparpotenzial auf 7 % (kumulierter Energieaufwand) bzw. 14 % (Umweltziel-
belastungspunkte Schadstoffe) oder 78 t CO,-Aquivalente.

Auch in diesem Fall sollte in Betracht gezogen werden, dass sich die Gesamteinschatzung
andert, wenn sich der Teilbetrag von Blahton-Winterstreu andern sollte.

5.4.5 Ersatz von CaCl,-Sole durch NaCl-Sole

Wird die gesamte eingesetzte CaCl,-Sole durch NaCl-Sole ersetzt, so betragt das Einspar-
potenzial nur 1 % (kumulierter Energieaufwand) bzw. 2 % (Umweltzielbelastungspunkte
Schadstoffe). Allerdings ist das Einsparpotenzial beim flachendeckenden Einsatz von
Feuchtsalz bedeutend grofder. Anzumerken ist, dass die Einsatzmoglichkeiten der beiden
genannten Solen unterschiedlich sind; NaCl-Sole z.B. nur bis zu einer Temperatur von -8°C
einsetzbar ist. Aus technischen Griinden erscheint der je nach Witterungsbedingungen
wechselweise Einsatz von NaCl- oder CaCl,-Sole nicht praktikabel. Infolgedessen ist zu ent-
scheiden, inwiefern die bisherige Praxis der Feuchtsalzbereitung mit CaCl,-Sole fortgefiihrt
werden soll. Insbesondere dann, wenn Uber eine Ausweitung der Salzstreustrecken nachge-
dacht wird.

Calciumchlorid (CaCl,) ist stark hygroskopisch und setzt in Gegenwart von Feuchtigkeit
Warmeenergie frei, so dass der Auftauvorgang schneller eingeleitet wird. Die Auftauwirkung
von Calciumchlorid ist noch bei —30°C gegeben, daher wird es bevorzugt bei sehr tiefen
Temperaturen oder auch als Sole bei der Feuchtsalzmethode eingesetzt. Allerdings gilt
CaCl, als betonaggressiver als Natriumchlorid (Persson and lhs 1998). Eine vergleichende
Bewertung der Wirkung von Natriumchlorid und Calciumchlorid auf Geholze ergab, dass
diese bei Applikation gleicher Mengen eine ahnliche Toxizitat aufweisen, obwohl Calcium zu
den Hauptnahrstoffen, Natrium hingegen zu den Mikronahrstoffen von Pflanzen zahlt (Brod
1988). Dies ist darin begriindet, dass die Phytotoxizitat zum gréRten Teil auf das Chlorid zu-
ruckzufuhren ist. Allerdings liegen auch Untersuchungen vor, in denen bei Verwendung von
Calciumchlorid geringere Pflanzenschaden beobachtet wurden (Wresowar and Sieghardt
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2000) und von einer Verbesserung der Kationenregulierung von Pflanzen berichtet wird
(Bogemans et al. 1989). Eine Reduktion der Chlorideintrage durch die Feuchtsalztechnik
unter Einsatz von Calciumchlorid ist grundsatzlich glinstig zu bewerten.

Es wurde postuliert, dass die Gefahr einer Verschlechterung der bodenphysikalischen
Eigenschaften bei Einsatz von Calciumchlorid geringer sei als bei NaCl. Eine hohe Na+-
Sattigung des Kationenbelages von Bdden kann zu einer Alkalisierung derselben, zur
Dispergierung von Bodenpartikeln und damit zu einer Zerstérung der Bodenstruktur fiihren.
Calciumionen wirken demgegenuber eher flockend und stabilisierend. Wie Natrium- ver-
drangen auch Calciumionen die Pflanzennahrstoffe Kalium und Magnesium von den Aus-
tauscherplatzen und flihren so zu einer Auswaschung von Nahrstoffen. Strallenrandbdden
weisen, bedingt durch Beton- und Zementreste, oftmals auch ohne CaCl,-Einfluss eine hohe
Ca++-Sattigung und gute Durchlassigkeit auf, so dass eine Natrium bedingte Ver-
schlechterung der Bodenstruktur eher selten anzutreffen ist (Brod 1993, 1984).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Einsatz von Calciumchlorid unter
Okobilanziellen Gesichtspunkten im Vergleich zu Natriumchlorid zu keiner eindeutigen Ent-
lastung bezuglich der nachgeschalteten Ketten fuhrt. Aufgrund der hoheren Kosten ist der
Einsatz von Calciumchlorid daher nur in der Feuchtsalztechnik (FS 30) empfehlenswert.

5.4.6 Ersatz von Blahton durch Schwarzraumen bzw. WeiBRen Winter-
dienst

Aufgrund der Tatsache, dass in der Fachwelt immer wieder argumentiert wird, dass das
Streuen von Granulat (z.B. Blahton-Winterstreu) bezogen auf die Verkehrssicherheit nur
einen geringfiigigen oder gar keinen Effekt aufweist, wurde ein Szenario gezeichnet, bei dem
nur geraumt und keine abstumpfenden Streumittel ausgebracht werden. In die Berechnung
einbezogen wurde dabei nur das Entfallen der Vorketten von Blahton-Winterstreu, nicht aber
die Ausbringung, da in jedem Fall gerdumt werden muss. Dass dabei auch reine Streu-
fahrten enthalten sind, wurde aufgrund des geringen Effekts vernachlassigt.

Das Einsparpotenzial betragt 65 % (kumulierter Energieaufwand) bzw. 61 % (Umweltziel-
belastungspunkte Schadstoffe) und ist damit der gréltmogliche Einspareffekt der in den
Sensitivitdtsanalysen bislang betrachteten MalRnahmen. Einschrankend ist allerdings anzu-
merken, dass hier noch Prifbedarf besteht, fiir welche Strecken Schwarzraumen eine sinn-
volle Alternative ist (z.B. Stra3en) und fur welche Strecken nicht (z.B. Gehbahnen, Fahrrad-
wege). Es ist nicht anzunehmen, dass das volle oben skizzierte Potenzial in der Praxis aus-
geschopft werden kann.
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6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Ergebnisse der Okobilanz legen folgende Schlussfolgerungen und Empfehlungen nahe:

Blahton-Winterstreu tragt mit etwa zwei Dritteln zu den Umweltbelastungen des kommunalen
Winterdienstes der Stadt Nirnberg bei. Aus diesem Grund stellt die Substitution von Blahton
einen sehr effektiven Ansatzpunkt fur eine Optimierung dar. Fur einen Ersatz von Blahton im
Stralenwinterdienst spricht auch dessen geringe Widerstandsfahigkeit gegen Schlag, die
nicht den Vorgaben der TL-Streu, Ausgabe, 2003, entspricht (FGSV 2003). Der Einsatz von
Blahton sollte daher auf Geh- und Fahrradwege begrenzt bleiben. Im Folgenden sollen die
verschiedenen Substitutionsmoglichkeiten diskutiert werden, die denkbar sind:

Ersatz von Bldhton durch Schwarzraumen bzw. Weilen Winterdienst. Dies stellt
prinzipiell die gréoRtmogliche Einsparung dar (maximal zwei Drittel der Umweltbe-
lastungen). Allerdings kann angenommen werden, dass diese Mallnahme nicht flr alle
Strecken gleichermalRen angewendet werden kann (beispielsweise Stralden und Fahr-
radwege). Nach Aussagen der ASN (vgl. Mitteilung ASN vom 5. Februar 2004) ist
Schwarzraumen auf dem Straltennetz der Stadt Nirnberg aufgrund der Unebenheit
der Fahrbahn, der Versorgungsschachte und des teilweise schlechten Stralien-
zustands nicht ohne Beschadigung der Raumeinrichtungen oder der Stralse mdglich.
Die ASN fihrt weiter aus, dass die Stral’en und Gehwege des Stadtgebiets Nirnberg
seit 1982 nach den Kriterien des ,Differenzierten Winterdienstes® gerdumt und gestreut
werden. Auf Basis der rechtlichen Grundlagen des Bayerischen Stralten- und Wege-
gesetzes (BayStrWG) wird der ,WeiRe Winterdienst® praktiziert. Eine Ausweitung sei
rechtlich nicht mdglich.

Ersatz von Bldhton durch Splitt. Der Ersatz von Blahton durch Splitt bietet mit 30 bis
40 % Reduktion der Umweltbelastungen ebenfalls ein nicht unerhebliches Einspar-
potenzial. Hier besteht aber — ahnlich wie fir die vorhergehende Malnahme -
Prifbedarf, in welchen Bereichen Splitt auch aus Nutzengesichtspunkten (Sturz- und
Verletzungsgefahr) empfehlenswerter als Blahton ist (z.B. Fahrradwege). Nach Aus-
sagen der ASN (vgl. Mitteilung vom 5. Februar 2004) wurde in Nurnberg in der Ver-
gangenheit Splitt eingesetzt. Nachfolgend aufgeflihrte Nachteile des Splitts, die nach
Meinung der ASN nach wie vor Gilltigkeit besitzen, fuhrten zur Umstellung auf Blahton:
Durch die Verwendung des scharfkantigen Splitts ist mit vermehrten Schaden an Auto-
lack und Fahrzeugscheiben zu rechnen.

Splitt besitzt eine deutlich hdhere Dichte als Blahton. Bei gleicher, erforderlicher Streu-
dichte von 100 bis 150 g/m? reduziert sich der Aktionsradius der Streufahrzeuge.
Haufigeres Nachladen, eine groRere Anzahl von Leerfahrten und damit eine Erhdhung
der Abgasemissionen sind die Folge (Anmerkung der Autoren: dieser Aspekt wurde in
obiger Berechnung bericksichtigt).

Im Handeinsatz mit Streukarren werden die Mitarbeiter aufgrund des hoheren Gewichts
starker physisch belastet.

Die Verletzungsgefahr von Haustieren (Schnittwunden an Pfoten) steigt.
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— Der Verschlei® an Winterdienst-Streugeraten (Ausbringung) und Kehrmaschinen
(Streugutaufnahme) bei Verwendung des scharfkantigen, abrasiven Splitt erhoht sich
deutlich.

o Ersatz von Blidhton durch Feuchtsalz. Die dritte mdgliche Malinahme besteht darin,
Blahton durch Feuchtsalz zu ersetzen, d.h. die Streusalzstrecken aufzuweiten. Da es
nach wie vor Hinweise auf die Auswirkungen von Salz in der Nachkette des Winter-
dienstes gibt (z.B. auf Vegetation und Grundwasser), kann ein kompletter Wechsel von
abstumpfenden Streumitteln auf Salz nicht empfohlen werden. Insbesondere muss
auch angemerkt werden, dass eine Ausweitung der Salzstreustrecken eine Erhdhung
des Salzeintrages mit sich bringt. Aus diesem Grund kann die Substitution durch
Feuchtsalz nur eingeschrankt, z.B. flr spez. Gefahrenstellen, beflirwortet werden. Eine
Aufweitung des Salzstreuens auch auf den Winterdienst der privaten Haushalte im
Rahmen der Verantwortlichkeiten der Grundstlicksanlieger kann keinesfalls empfohlen
werden. Hier ist die H6he der Dosierung nicht kontrollierbar, was die Wahrscheinlich-
keit fur eine potenzielle Schadigung der Vegetation erhoht.

Die Analyse hat gezeigt, dass der Feuchtsalzanteil im Winterdienst der Stadt Nirnberg mit
12 Masseprozent an der insgesamt ausgebrachten Salzmenge relativ gering ist. Es sollte
daher geprift werden, inwiefern sich der Feuchtsalzanteil noch erhdhen lasst, insbesondere
bezlglich des Maximalanteils besteht hierbei noch Prifbedarf (z.B. etwaige Unterschiede
zwischen maschinellem und manuellem Winterdienst). Hinsichtlich der méglichen Reduktion
des kumulierten Energieaufwandes und der Umweltzielbelastungspunkte liegt, wie die
Prifung der Optimierungspotenziale gezeigt hat, in der Erhéhung des Feuchtsalzanteils nur
ein relativ geringes Reduktionspotenzial. Der entscheidende Vorteil besteht in der Reduktion
der insgesamt ausgebrachten Salzmenge und damit in der Entlastung der Nachkette (z.B.
Grundwasser, Vegetation). Da alle Fahrzeuge mit einer Feuchtsalzstreueinrichtung aus-
gestattet sind, ist diese MaRnahme ohne zusatzlichen Aufwand hinsichtlich Investitionen etc.
moglich. Insgesamt ist eine temperatur-, wetter- und straRenzustandsabhangige Ent-
scheidung zugunsten des Feuchtsalzes unumganglich (vgl. Mitteilung ASN vom 5. Februar
2004). Die ASN flhrt hierzu weiter aus:

L,Unzweifelhaft ist, dass Trockensalz bei Temperaturen tiefer —8°C seine Tauwirkung verliert.
In der Stadt Niirnberg wird deshalb bei Temperaturen < -8°C ausschlielllich Feuchtsalz ge-
streut. Feuchtsalz hat zudem den Vorteil, dass es besser auf der Fahrbahn haftet als das
trockene Salz, so dass Wehverluste und Verwirbelungen durch den Verkehr wesentlich
geringer sind. Deshalb ist ein gré3erer Teil des ausgestreuten Salzes auf der Fahrbahn auch
tauwirksam. Es kann somit mit geringeren Streumengen die gleiche Wirkung erzielt werden.

Dieser Vorteil kommt jedoch nur im Falle von Reif- und Eisglédtte zum Tragen. Bei diesen
Wetterlagen und Stral3enzustandsbedingungen wird in der Stadt Niirberg Feuchtsalz ein-
gesetzt. Bei Schneefall bzw. schneebedeckter Fahrbahn ist die mindestens erforderliche
Streudichte bei Trockensalz- bzw. Feuchtsalzeinsatz gleich. Die korrosivere Wirkung des
CaCl, gegeniiber NaCl veranlasst uns zudem, in solchen Wettersituationen dem Trockensalz
weiterhin den Vorzug zu geben.”
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Als weitere Mallhahme kdnnen die Transportprozesse (Antransport Streumittel und Aus-
bringung) optimiert werden. Zum einen kénnten die Antransporte der Streumittel statt mit
LKW mit der Bahn erfolgen. Allein fur die Auftaumittel ergaben sich — unter den der Studie
zugrunde gelegten Rahmenbedingungen - in den Analysen Reduktionspotenziale von etwa
10 %. Hierbei ist allerdings einschrankend anzumerken, dass die bendtigte Infrastruktur (ins-
besondere Gleisanschliisse) zunehmend reduziert wird.

In ahnlicher GroRenordnung wie fir den Bahnantransport bewegt sich das Reduktions-
potenzial bei einer Optimierung des Fahrzeugparks in allen flr den Winterdienst verantwort-
lichen Institutionen. Die letztgenannte MaRnahme kann sicherlich nur mittel- und langfristig
angestrebt werden, da sie z.T. mit nicht unerheblichen Investitionen verbunden ist.

Im Rahmen der Prifung der Optimierungspotenziale wurde als weitere Optimierungsmalf}-
nahme gepruft, ob ein Ersatz von CaCl,-Sole durch NaCl-Sole sinnvoll ist. Da bei dieser
MalRnahme aber weder die dkobilanzielle Analyse (z.B. kumulierter Energieaufwand und
Umweltzielbelastungspunkte) noch die qualitative Betrachtung hinsichtlich etwaiger Schaden
fur Grundwasser, Boden und Vegetation eine eindeutige Praferenz flir den Einsatz von NaCl
oder CaCl,-Sole ergeben hat, kann hier aus 6kologischer Sicht keine Empfehlung fur eine
der beiden Soletypen gegeben werden. Die Riicksprache mit der Stadt Nirnberg (mindliche
Mitteilung Herr Koch) ergab erganzend dazu die Einschatzung, dass aufgrund der
Witterungsbedingungen der letzten Winter aus Verkehrssicherheitsgrinden weiterhin CaCl,-
Sole eingesetzt werden sollte. Bei der Verwendung von Feuchtsalz mit NaCl-Sole ist die
Tauwirkung bei Temperaturen < -7°C deutlich reduziert bzw. bei noch tieferen Temperaturen
nicht mehr gegeben (vgl. Mitteilung ASN vom 5. Februar 2004).

Der Einfluss der Salzstreuung auf erhdhte Chloridkonzentrationen im Grundwasser ist fur
Nurnberg schwer nachzuweisen. Allerdings liegen auch nur lickenhafte Daten vor. Von
wesentlichem Einfluss scheint vielmehr die Lage und Tiefe der Grundwasserpegel zu sein.
Generell finden sich in Brunnen, die den Gips-haltigen Keupersandstein (Benkersandstein)
erreichen, héhere Chloridkonzentrationen. Insgesamt erreicht die Belastung jedoch nicht den
Chloridgrenzwert gemaf Trinkwasserverordnung (250 mg/l).

Aktuelle Untersuchungen zu Streusalzschaden auf die Vegetation fehlen. Da beim Auftreten
von Baumschéaden in der Regel mehrere Faktoren eine Rolle spielen (neben Streusalz u.a.
auch die Baumart, das Alter, die Bodenbedingungen) ist der Streusalzeinfluss am ein-
deutigsten durch Chloridanalysen in den Blattern im Vergleich zu unbelasteten Strallen
nachweisbar. Es wird angeregt entsprechende Untersuchungen durchzufihren.

Dennoch ist der negative Einfluss des Streusalzes auf das Pflanzenwachstum in vielfachen
Studien belegt. Bei einer undifferenzierten Erhdhung der Streusalzmenge ist daher mit zu-
nehmenden Schaden im Bereich des Stralkenbegleitgriins zu rechnen, so dass nicht
empfohlen werden kann, die bisherige Strategie des differenzierten Winterdienstes zu-
gunsten einer ausschlie3lichen Salzstreuung zu andern.

Im Bereich des Grundwasserschutzes kénnte sich kunftig ein Zielkonflikt zwischen der
Regenwasserversickerung zur Schonung der Grundwasserreserven und hydraulischen Ent-
lastung des Kanalnetzes und Klaranlage einerseits und dem moglichen Eintrag von Schad-
stoffen in das Grundwasser andererseits ergeben. Im Vergleich zu anderen Stadten werden
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in Nurnberg bisher jedoch nur wenige StralRenabflisse versickert. Aus Sicht der Anwender
von Streusalz ist eine effiziente Strallenentwasserung wiinschenswert.

Obwohl die Deponierung von StralRenkehricht nach der TA-Siedlungsabfall ab 2005 in der
Regel nicht genehmigungsfahig sein dirfte, scheint die Infrastruktur fir die Behandlung der
jahrlich in Deutschland anfallenden Menge an Strallenkehricht von ca. 770.000 t noch nicht
vorhanden zu sein. Es wird beklagt, dass nach einer kurzen Hochphase in der Aufbereitung
kommunaler Reststoffe eine Deponierung dieser Materialien, Uberwiegend in den neuen
Bundeslandern, erfolgte (Peuser, 2002) und derzeit groRe Mengen im Rahmen von berg-
rechtlich genehmigten RekultivierungsmaRnahmen im Braunkohletagebau verwendet
werden (personliche Mitteilung Herr Peuser, AKW Apparate+Verfahren GmbH u. Co. KG,
Hirschau vom 14.10.03). Es ist zu erwarten, dass kunftig Verfahren zur Straflenkehricht-
aufbereitung (Bodenwasche) an Bedeutung gewinnen dirften.

Die Strategie des "differenzierten Winterdienstes" ist insgesamt geeignet, den Streusalz-
einsatz auf das notwendige Mal} zu begrenzen. Daher sollte die bisherige Strategie weiter-
verfolgt und nach Méglichkeit optimiert werden. Eine undifferenzierte Erweiterung des Streu-
salznetzes kann nicht empfohlen werden, da dann mit zunehmenden Schaden im Bereich
des Strallenbegleitgriins zu rechnen ist. Es wird dartiber hinaus dringend davon abgeraten,
entgegen der bisherigen Praxis privaten Haushalten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten
als Grundstiicksanlieger das Streuen mit Salz zu erlauben. Perspektivisch wére ein Bench-
marking-Ansatz interessant, der es Kommunen erlaubt, sich im Vergleich zu anderen
Kommunen einzuschatzen.

“ vgl. hierzu den ,Biirgerbrief zum  Winterdienst 2002/2003 in  Nurnberg® unter
http://www.asn.nuernberg.de/Winterd.html; abgerufen am 23.07.2003.
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